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2.1 Unutarnji premazi  |  2.1.3 Unutarnje boje
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StoSil In
Silikatna boja za unutarnje radove, bez konzervansa, ispitana s obzirom 
na sadržaj štetnih tvari, prikladna za alergičare 
Premaz koji vrlo dobro pokriva, s anorganskim (mineralnim) karakteristikama, silikatna boja, 
razred otpornosti na mokru abraziju 2, visok stupanj bjeline, vrlo dobra pokrivnost, bez 
otapala i omekšivača, s neznatnim isparavanjem, s markicom TÜV-a, bez sastojaka aktivnih 
u stvaranju „fogging“ efekta, bijela, stara bijela AW11/AW15.  

0,13 lpotpuno 
mat 15 l

5 l

Sto-Warofix innen
Vapnena boja oplemenjena ljepilom
Ljepilom oplemenjena vapnena boja s anorganskim (mineralnim) vezivom, otporna na 
pranje, dobre pokrivnosti, visokog stupnja bjeline, bez konzervansa, u prirodno bijeloj boji.

0,2 kgpotpuno 
mat 20 kg

StoColor BX
Oplemenjena boja s dodatkom, otporna na pranje
Boja s dodatkom ljepila i anorganskim (mineralnim) vezivom, razred otpornosti na mokru 
abraziju 5 prema ÖNORM 13 300, dobre pokrivnosti, u prirodno bijeloj boji.   

0,14 lmat

15 l

StoSil Mineral
Silikatna boja za unutarnje radove, gotova za premazivanje, s organskim 
dodacima
Razred otpornosti na mokru abraziju 5 prema ÖNORM EN 13 300, bijela, stara bijela 
AW11/AW15.  

0,20 lpotpuno 
mat 15 l

Unutarnje boje: sa silikatnim vezivom Podloga

Boja s dodatkom ljepila, vapnena boja s anorganskim (mineralnim) vezivom 
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StoColor Tint
Zasićena boja i boja za toniranje na disperzijskoj osnovi
Zasićena boja i/ili boja za toniranje disperzijskih boja i žbuka s organskim vezivom (za vanjsku i unutarnju primjenu), prikladne su i za izra-
du manjih površina intenzivnije boje, paropropusna, vodoodbojna, otporna na atmosferilije, svilenkasto-mat, gotova za uporabu, može se 
nabaviti i u StoColor Tint Setu (praktično pakiranje za nošenje od 12 tuba po 750 ml).

Boje:
0304-002 limun žuta, 0305-002 kukuruzno-žuta, 0306-002 oker, 0307-002 žarkocrvena, 0308-002 ciglasta, 0309-002 svjetloplava, 
0310-002 smaragdno-zelena, 0311-002 lisnato-zelena, 0312-002 zemljano-smeđa, 0313-002 duhan smeđa, 0314-002 crveno-smeđa, 
0315-002 crna.

0,75 l

0304-002 
limun žuta 

0305-002 
kukuruzno-žuta 

0306-002 
oker 

0307-002 
žarkocrvena 

0308-002 
ciglasta 

0309-002 
svjetloplava 

0310-002 
smaragdno-zelena 

0311-002 
lisnato-zelena  

0312-002 
zemljano-smeđa 

0313-002 
duhan smeđa 

0314-002 
crveno-smeđa 

0315-002 
crna 

Prikazane boje mogu odstupati od originalne boje zbog tehnike tiska. 

Boje – zasićene boje i boje za toniranje

StoColor Tint

Zasićene boje / Boje za toniranje
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2305-001
Oker

2305-002
Zemljano-smeđa

2305-003
Tamnocrvena

2305-004
Tamnozelena

2305-005
Crna

2305-006
Limun žuta

2305-007
Zlatno-žuta

2305-008
Kobaltno-modra

2305-009
Ciglasta

2305 -010
Smeđa

Prikazane boje mogu odstupati od originalne boje zbog tehnike tiska. 
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StoTint Aqua
Koncentrat za toniranje bez veziva
Za toniranje sustava za premazivanje na vodenoj osnovi (za vanjsku/unutarnju primjenu), paropropusan, koristi se samo u kombinaciji s 
bojama i žbukama, zavisi od intenziteta boje i upotrijebljenog završnog premaza (boja, žbuka), gotov za uporabu. 
Može se nabaviti i kao StoTint Aqua Sortiment (10 koncentrata za toniranje uklj. torbu za nošenje).

2.1 Unutarnji premazi  |  2.1.3 Unutarnje boje

0,5 l

Zasićene boje i boje za toniranje: Koncentrat za toniranje

StoTint Aqua

 Zasićene boje / Boje za toniranje: Koncentrat za toniranje 
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2.1.4 Kreativni premazi  |  2.1 Unutarnji premazi 

StoLook Decor Perl
Mat, strukturirani stropni premaz ispitan s obzirom na sadržaj štetnih tvari
Stropni premaz izražajne površinske strukture, visokog stupnja bjeline, s punilom od granulata 
tvrde pjene, razred otpornosti na mokru abraziju 3 prema ÖNORM EN 13 300, bez otapala i 
omekšivača, s neznatnim isparavanjem, s markicom TÜV-a, bez sastojaka aktivnih u stvaranju 
„fogging“ efekta, bijela.  
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mat

16 kg

StoColor Metallic
Premaz s metalik efektom
S metalik efektom, paropropusan, vodoodbojan, lazurni, nanosi se valjkom Sto-Effektwalze. 

0,15 lsjajni

+
efekt-
valjak

5 l
10 l

StoLook Diamant
Prozirni disperzijski premaz s najfinijim efektnim pigmentima
Razred otpornosti na mokru abraziju 2 prema ÖNORM 13 300, proziran, s najfinijim, 
bisernim i refleksnim svjetlucavim česticama. Za efektne premaze postojećih nanosa.

0,18 lproziran

5 l

Sto-Styroputz
Žbuka za prskanje stropnih površina 
Stropni premaz bez otapala i omekšivača, s granulatom od tvrde pjene (veličina granulata 
oko 1 mm) i s izrazitom površinskom strukturom, otporan na pranje.  

0,7 kg

16 kg

StoLook Decor
Stropni i zidni premaz ispitan s obzirom na sadržaj štetnih tvari
Strukturni premaz bez otapala i omekšivača, s neznatnim isparavanjem, s markicom TÜV-a, 
bez sastojaka aktivnih u stvaranju „fogging“ efekta, bijeli. 

StoLook Decor Fine

StoLook Decor Medium

0,7 kg

0,8 kg

fini

srednji

21 kg

21 kg

StoLook Struktur F
Strukturna boja za punjenje
Razred otpornosti na mokru abraziju 2 prema ÖNORM EN 13 300, bez otapala i 
omekšivača, s neznatnim isparavanjem, s markicom TÜV-a, bez sastojaka aktivnih u 
stvaranju „fogging“ efekta, potpuno mat, bijela. Za strukturne premaze, osobito prikladna 
za efektne naknadne premaze (lazurna tehnika). Postizanje strukture četkom, lopaticom, itd. 

zavisno 
od 

ugradnje

potpuno 
mat 20 kg

Efektni premazi

Stropni i zidni premazi Podloga
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2.1 Unutarnji premazi  |  2.1.4 Kreativni premazi

StoLook Maximo-Coll
Specijalno organsko ljepilo za višebojne pahuljice  
Za višebojne pahuljice (StoLook Maximo), vrlo dobra upotrebljivost nakon otvaranja kako bi 
se pahuljice u boji Maximo mogle upuhati, s markicom TÜV-a, prozirno.  
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0,3 - 
0,35 l 15 l

StoLook Maximo
Višebojne pahuljice
Za kvalitetno oblikovanje zidnih i stropnih površina (oblikovanje novih i postojećih 
površina), upuhuje se na suho u ljepljivu podlogu (StoLook Maximo-Coll).

0,27 kgpaleta 
boja  

StoLook 
Maximo

5 kg

StoLook Piccolo
Premaz višebojnim čipsom
Svilenkasto-mat premaz višebojnim čipsom, razred otpornosti na mokru abraziju 2 prema 
ÖNORM EN 13, teško zapaljiv, otporan na grebanje i udare, pripremljen za uporabu (boje: 
vidi paletu boja StoLook Piccolo).

1 kgsvilen-
kasto-
mat

vidi 
paletu 
boja

18 kg

StoLook Marmorino
Dekorativna glet-masa s anorganskim (mineralnim) vezivom, na osnovi vapna
Tankoslojna efektna glet-masa za ravne podloge, negoriva, vrlo difuzijski otvorena, 
u prirodno bijeloj boji, s karakteristikama mramora, pripremljena za uporabu.

0,2 kg 
po sloju

matvidi 
paletu 
boja

Linea di 
calce

5 kg 
25 kg

StoLook Veneziano
Dekorativna glet-masa s anorganskim (mineralnim) vezivom, na osnovi vapna
Za dekorativne, izdržljive, kamene površine, omogućuje ugodnu klimu u prostoriji, vrlo 
paropropusna, negoriva, isporučuje se u bijeloj boji Carrara, pripremljena za uporabu.

ca. 0,5-
0,7 kg 

po sloju

mattonira 
se sa

StoLook
Punto F

20 kg

StoLook Fondo
Dekorativna glet-masa s anorganskim (mineralnim) vezivom na osnovi vapna
Za hrapave podloge, za stvaranje potpuno ravnih površina kao što su podloge za StoLook 
Marmorino i StoLook Effetto, filcana kao podloga za StoLook Lasura, izjednačava podlogu, 
nije goriva, vrlo difuzijski otvorena, mat, u prirodno bijeloj boji, pripremljena za uporabu, 
može se filcati i strukturirati.

matvidi 
paletu 
boja 

Linea di 
calce

25 kg

0,9 kg
po sloju

StoLook Effetto
Dekorativna glet-masa s anorganskim (mineralnim) vezivom, s efektnim 
pigmentima na osnovi vapna
Efektna glet-masa za ravne podloge, negoriva, vrlo difuzijski otvorena, mat, u prirodno 
bijeloj boji, prirodno svjetluca, pripremljena za uporabu, može se filcati.

25 kg

0,9 kg
po sloju

matvidi 
paletu 
boja 

Linea di 
calce

proziran     

proziran    

StoLook Maximo Finish
Proziran završni premaz
Završni premaz za višebojne pahuljice (StoLook Maximo), markica TÜV-a, otporan na gre-
banje i udare, može se mehanički naprezati, ne žuti.

StoLook Maximo Finish Matt

StoLook Maximo Finish Satin

0,19 l

0,19 l

mat

 svilen-
kasto 
sjajan

15 l

15 l

Višebojni premazi Podloga

Linea di calce: Dekorativne glet-mase
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StoLook Lasura
Prozirna lazura koja se može tonirati
Prikladna za upotrebu na StoLook Fondo, StoMiral Kalk MP, StoDecolit MP, paropropusna, 
s organskim vezivom, lazura bez omekšivača i otapala, nanosi se lupkanjem, četkama, 
spiralnom tehnikom, itd. 

mattonira 
se sa

StoTint 
Aqua

0,06 l

2,5 l

StoLook Wax
Proziran zaštitni vosak
Zaštitni premaz za StoLook Marmorino, StoLook Effetto, StoLook Fondo, štiti površinu, 
vodoodbojan, neutralan na površini, pripremljen za uporabu, nanosi se lopaticom i završno 
polira. 

0,05 lproziran    sjajni

StoLook Wax forte
Proziran zaštitni vosak za vlažne prostorije
Zaštitni premaz za StoLook Marmorino, StoLook Effetto, StoLook Fondo, štiti od vode i drugih 
tekućina (kave, vina, itd.), povećava sjaj i dubinsko djelovanje (mijenja boju), pripremljen za 
uporabu, nanosi se lopaticom i završno polira.

0,05 lproziran    sjajni

StoLook Argento / Oro / Rame
Fini metalni efektni prašak
Za oplemenjivanje Linea di Calce površina, dodavanje u zaštitni vosak StoLook Wax, StoLook 
Wax forte i StoLook Lasura, u tri tona. 

StoLook Argento

StoLook Oro

StoLook Rame

po želji

po želji

po želji

100 g

100 g

100 g

StoLook Punto F
Fino mramorno brašno
Prikladno za toniranje anorganske (mineralne) dekorativne glet-mase StoLook Veneziano, u 
5 različitih boja: Verde Alpi, Giallo Mori, Nero Ebano, Rosso Verona, Coccio Pesto. 

maks. 
4 kg 

za 20 kg 
StoLook 
Vene-
ziano

mat

1 kg

StoLook Punto Z
Bijeli mramorni pijesak
Za dodavanje glet-masi StoLook Veneziano i StoLook Fondo radi ostvarivanja različitih 
tehnika, veličine zrna 0,5 – 1,0 mm. 

maks. 
30 % 6 kg

1 l

1 l

Linea di calce: Providni vosak

Linea di calce: Lazura

PodlogaLinea di calce: Dekorativne glet-mase
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StoLook Schwammscheibe
Specijalni alat za Linea di calce

Spužvasta daska za filcanje i naknadno izravnavanje StoLook Fondo i StoLook Effeto.

StoLook Marmorino-Glätter
Specijalni alat za StoLook Marmorino

Za obradu StoLook Marmorino, specijalni alat od plemenitog nehrđajućeg čelika sa 
specijalno izbrušenim rubovima, u tri veličine.

komadno

komadno

3 veličine = 8 / 10 / 12

Sto-Effektwalze
Specijalni alat za spiralne tehnike

Za strukturne premaze i dekorativno oblikovanje površina, npr. spiralne tehnike, 
metalne površine sa StoColor Metallic.

komadno

Efektni premazi: Pribor Oblik isporuke

Linea di calce: Alat Oblik isporuke
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StoLook Diamant StoColor Metallic

StoLook Lasura

StoLook Fondo StoLook Effetto StoLook Marmorino StoLook Veneziano

Prikazani premazi su primjeri. Odstupanja boje od originala mogu biti uvjetovana tehnikom tiska.

Molimo Vas da posebno zatražite paletu boja.

StoLook Decor Perl StoLook Decor StoLook Struktur F  

StoLook Maximo StoLook Piccolo

Izgled / Struktura

Efektni premazi

Linea di calce

Stropni i zidni premazi

Višebojni premazi 
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StoTex Coll
Disperzijsko ljepilo ispitano s obzirom na sadržaj štetnih tvari
Za StoTex-staklene dekorativne tkanine te za StoTap flis i teške tapete, bez otapala i omekšivača, 
s neznatnim isparavanjem, s markicom TÜV-a, bez sastojaka aktivnih u stvaranju „fogging“ efek-
ta, dobro početno prianjanje, vrlo dobra sposobnost razlijevanja. Prikladno za airless-strojeve. 

negorivobez-
bojno 16 kg

StoTex Classic
Staklena dekorativna tkanina s klasičnim strukturama, ispitana s obzirom 
na sadržaj štetnih tvari
Kvalitetna zidna i stropna obloga, pokriva pukotine, otporna na mehanička naprezanja, 
sprječava plamen, stabilnih dimenzija, raznovrsne kolorizacijske mogućnosti oblikovanja 
premazom, uz odgovarajući završni premaz upotrebljiva u svim područjima.   

StoTex Classic S: standardna oprema

StoTex Classic P: prethodno bijelo pigmentirana 

StoTex Classic A: prethodno bijelo pigmentirana, 
 aktivira se vodom

negoriva

negoriva

negoriva

13 
varijanti

4 
varijante

3 
varijante

StoTex Avantgarde
Staklena dekorativna tkanina s ekskluzivnim strukturama, ispitana 
s obzirom na sadržaj štetnih tvari
Kvalitetna, ekstremno izdržljiva zidna i stropna obloga, pokriva pukotine, otporna na mehanička 
naprezanja, sprječava plamen, stabilnih dimenzija, raznovrsne kolorizacijske mogućnosti 
oblikovanja premazom, uz odgovarajući završni premaz upotrebljiva u svim područjima.   

negoriva3 
varijante

StoAqua Quick
Stroj za postavljanje staklenih dekorativnih tkanina koje se aktiviraju vodom
Znatno olakšanje u odnosu na uobičajene strojeve za lijepljenje, nije potrebno čišćenje 
uređaja, s napravom za odmotavanje rola tkanine (brojač metara) i uronjivom kadom. 

1 kom.

StoTap Pro
Stakleni i celulozni flis 
Za glatke površine i površine bez strukture, za renoviranje (pokriva pukotine), saniranje (preradu 
podloge) i dekorativno oblikovanje zidova i stropa, otporna na mehanička naprezanja, raznovrs-
ne kolorizacijske mogućnosti oblikovanja premazom. 

negoriv3 
varijante

StoEuro Trend
Troslojna tapeta „Raufaser“
Tapeta „Raufaser“ za zidne i stropne površine sa 2 različite strukture: grubom i srednjom; 
veoma otporna na kidanje u mokrome stanju, ne sadrži izbjeljivače s klorom, visokog stupnja 
bjeline, čist rez dodirnih rubova.

negoriva2 
varijante

Metylan-Kleister
Ljepilo za tapete 
Ljepilo za tapete „Raufaser“, prikladan za strojeve za postavljanje staklenih dekorativnih 
tkanina i rolni nanos. 

Metylan TG instant

Metlyan NP
Za nove žbukane površine

pakovan-
je 200 g
500 g

pakovan-
je 1 kg

Ljepilo

Staklene dekorativne tkanine 

 Staklene dekorativne tkanine koje se aktiviraju vodom: Pribor za StoTex Classic A-tipove

Flis 

Tapeta „Raufaser“ 

Tapeta „Raufaser“: Ljepilo
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 StoTex Classic 205 S Superfein StoTex Classic 105 Superfein 50 m rola / 1200 m paleta

 StoTex Classic 210 S Fein StoTex Classic 110 Fein 50 m rola / 1200 m paleta

 StoTex Classic 215 S Fein StoTex Classic 115 Fein 50 m rola / 1200 m paleta

 StoTex Classic 220 S Mittel StoTex Classic 120 Mittel 50 m rola / 1200 m paleta

 StoTex Classic 225 S Mittel StoTex Classic 125 Mittel 50 m rola / 1200 m paleta

 StoTex Classic 230 S Grob StoTex Classic 130 Grob 25 m rola /  600 m paleta

 StoTex Classic 235 S Supergrob StoTex Classic 135 Supergrob 25 m rola /  600 m paleta

 StoTex Classic 240 S Doppelfaden StoTex Classic 140 Doppelfaden 25 m rola /  600 m paleta

 StoTex Classic 245 S Feinjute StoTex Classic 145 Feinjute 50 m rola / 1200 m paleta

 StoTex Classic 250 S Feiner Streifen – 50 m rola / 1200 m paleta

 StoTex Classic 255 S Punkte – 50 m rola / 1200 m paleta

 StoTex Classic 260 S Raute – 50 m rola / 1200 m paleta

 StoTex Classic 265 S Fischgrat StoTex Classic 170 Fischgrat 25 m rola /  600 m paleta

 StoTex Classic 205 P Superfein StoTex Classic 106 P bijelo pigmentirana Superfein 50 m rola / 1200 m paleta

 StoTex Classic 210 P Fein StoTex Classic 111 P bijelo pigmentirana Fein 50 m rola / 1200 m paleta

 StoTex Classic 220 P Mittel StoTex Classic 121 P bijelo pigmentirana Mittel 50 m rola / 1200 m paleta

 StoTex Classic 240 P Doppelfaden StoTex Classic 141 P bijelo pigmentirana Doppelfaden 25 m rola /  600 m paleta

 StoTex Avantgarde Vertigo StoTex Avantgarde 300 Blockstreifen 25 m rola /  600 m paleta

 StoTex Avantgarde Linea StoTex Avantgarde 305 Streifen 25 m rola /  600 m paleta

 StoTex Avantgarde Dune StoTex Avantgarde 315 Düne 25 m rola /  600 m paleta

 StoTex Avantgarde Retro – 25 m rola /  600 m paleta

 StoTex Avantgarde Tao – 25 m rola /  600 m paleta

 StoTex Avantgarde Mikado – 25 m rola /  600 m paleta

 StoTex Avantgarde Carre – 25 m rola /  600 m paleta

 StoTap Pro 100 S Malervlies StoTex Classic 100 Malervlies 50 m rola / 1200 m paleta

 StoTap Pro 100 P bijelo pigmentirani flis StoTex Classic 101 P bijelo pigmentirani flis 50 m rola / 1200 m paleta

 StoTap Pro 500 Cellulosevlies StoTap Vario 25 m rola /  600 m paleta

 StoTex Classic 205 A Superfein – 50 m rola / 1200 m paleta

 StoTex Classic 210 A Fein StoTex Classic 114 CP Fein 50 m rola / 1200 m paleta

 StoTex Classic 220 A Mittel StoTex Classic 124 CP Mittel 25 m rola /  600 m paleta

 Promjene oznaka tipova staklenih dekorativnih tkanina i flisa

 Nove oznake artikla Stare oznake artikla Oblik isporuke

 (važeće od 1. marta 2006.) (ne važeće)

 StoTex Classic (klasična staklena dekorativna tkanina)

 Staklena dekorativna tkanina Standard (S-tipovi)

 Staklena dekorativna tkanina, prethodno bijelo pigmentirana (P-tipovi)

 StoTex Avantgarde (ekskluzivna staklena dekorativna tkanina)

 StoTap Pro (flis)

 Staklena dekorativna tkanina, prethodno bijelo pigmentirana, aktivira se vodom (A-tipovi)

2.1.5 Staklene dekorativne tkanine  |  2.1 Unutarnji premazi 
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2.1 Unutarnji premazi  |  2.1.5 Staklene dekorativne tkanine 

StoTap Pro 100 S
StoTap Pro 100 P

205 S, 205 P, 205 A
Superfein

210 S, 210 P, 210 A
Fein

215 S
Fein

Avantgarde Vertigo Avantgarde Linea Avantgarde Dune

StoEuro Trend mittel StoEuro Trend grob

220 S, 220 P, 220 A
Mittel

225 S
Mittel

230 S
Grob

235 S
Supergrob

240 S, 240 P
Doppelfaden

245 S
Feinjute

265 S
Fischgrat

Izgled i struktura staklenih dekorativnih tkanina

StoTex Classic

Tipovi tkanine StoTex Classic 250 S, 255 S i 260 S te StoTap Pro 500 (celulozni flis) nisu prikazani.

StoTex Avantgarde

Izgled i struktura tapete „Raufaser“

StoEuro Trend

Tipovi tkanine StoTex Avantgarde Retro, Tao, Mikado i Carre nisu prikazani.
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Sadržaj  |  2.2 Akustični sustavi 

Akustika i dizajn

Svjesnom apsorpcijom ili ciljanom refleksijom 

zvučnih valova akustični sustavi poboljšavaju slušne 

uvjete u prostorijama. Oni reguliraju vrijeme odjeka 

i šumove smanjuju na minimum. Velike mogućnosti 

oblikovanja tehnički dotjeranih proizvoda predstav-

ljaju daljnji plus. 

Sustav akustičnih ploča StoSilent Panel

Provjerena osnovna ploča StoSilent Panel za 

ovješene zidne i stropne konstrukcije postiže izv-

anredno visoki stupanj apsorpcije zvuka. Ploča se 

može nabaviti s različitim obilježjima i u različitim 

formatima, može se polagati do 200 m² bez spoj-

nica, a zadovoljava najviše oblikovne zahtjeve. 

Pored jednostavne elegancije ravnih površina bez 

spojnica, pomoću StoSilent Panela mogu se stvarati 

i stupnjeviti oblici koji na taj način ostavljaju dojam 

plastičnosti.  

Akustične žbuke 

Akustične žbuke tvrtke Sto prikladne su uvijek u 

slučajevima kad iz građevinskih razloga nije moguće 

konstruktivno postavljanje sustava. Struktura 

površine može biti hrapava ili glatka. 

Akustične obloge i boje

Akustična obloga Sto-Silentyl smanjuje vrijeme 

odjeka i time optimizira razumijevanje govora u 

prostorijama gdje se održavaju različiti skupovi. 

Sto-Silentyl je strukturirana tkanina od staklenih 

vlakana s otvorenim porama, koja se postavlja na 

akustički djelotvornu podlogu od mekane pjene. 

Osim toga, bojanje akustičnom bojom StoSilent 

Color nudi mnoge mogućnosti oblikovanja. 

Sto-Akustikputz

Sto-Akustik-Spritzputz

StoSilent Panel / StoSilent Top Panel / StoSilent A-Tec Panel

2.2  Akustični sustavi 

  

 2.2.1  Sustavi akustičnih ploča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

  Akustične ploče / popuna spojnica / glet-mase / završni premazi

 2.2.2  Akustične obloge / akustične boje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

  Akustične obloge: Ljepila / obloge

  Akustične boje

 2.2.3  Sustavi akustičnih žbuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

  Grundiranje / poboljšanje prianjanja / završni premazi

Akustični sustavi 
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2.2 Akustični sustavi  |  Pregled 

Pregled akustičnih sustava

*Kod renoviranja

Učvršćivanje ploča Uobičajeni stropni ovjesnici i letve

Ploča StoSilent Panel / Alu / SKF

StoSilent Top Panel / Alu / SKF

StoSilent Panel Reflex

StoSilent Panel Robust / Alu / SKF

Grundiranje /

Lijepljenje spojnica /

Gletanje

StoSilent Fix / StoSilent Coll

StoSilent Plan

StoSilent Contact StoSilent Prim

StoPrep Vapor

StoSilent Quarz

Završni premaz /

Obloga

StoSilent Superfein Sto-Silentyl Sto-Akustik-Spritzputz

Sto-Akustikputz

StoSilent Fein

Bojni premaz Po potrebi:

StoSilent Color

StoSilent Color*

StoSilent Color N*

StoSilent Color*

Sustavi akustičnih ploča Akustične obloge Sustavi akustičnih žbuka 
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2.2.1 Sustavi akustičnih ploča  |  2.2 Akustični sustavi 
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1 m² ploča15 mmre-
aktivna 
smola

StoSilent Panel / StoSilent Panel Alu / StoSilent Panel SKF
Akustična ploča od granulata puhanog stakla
Za ovješene zidne i stropne konstrukcije te za vlažne prostorije. Neznatno istezanje 
uslijed vlage i topline, može se polagati bez spojnica do 200 m², vrlo male težine, 
velike krutosti, teško zapaljiva (B1 prema ÖNORM B 3800), razred apsorpcije zvuka C, 
vrlo dobro apsorbira zvuk, može se nabaviti s različitim obilježjima i u različitim forma-
tima, lako se ugrađuje.
StoSilent Panel Alu ima na stražnjoj strani kaširanu aluminijsku foliju.  

spojiti vijcima i 
zalijepiti

StoSilent Fix
Punilo spojnica na osnovi gipsa za StoSilent Panel  
Za lijepljenje spojeva ploča, punilo spojnica, bijelo, nanosi se lopaticom ili zamjenjivom 
kartušom (tubom). 

0,3 kg
po m

lopatica

5 kg

StoSilent Plan
Glet-masa s organskim punilom za StoSilent Panel  
Za izjednačavanje sučelnih spojnica i rupa od vijaka kod StoSilent Panela, dobro popunjava, 
brzo se suši, dobro se brusi, u bež boji (boji ploče), pripremljena za uporabu. 

0,2 kg
po m

lopatica
5 kg
20 kg

glatka  

1 m² pločaspojiti vijcima i 
zalijepiti

15 mmre-
aktivna 
smola

StoSilent Panel Robust / StoSilent Panel Robust Alu / 

StoSilent Panel Robust SKF
Akustična ploča od granulata puhanog stakla s umetkom od tkanine
Akustična ploča StoSilent Panel, ojačana dodatnim umetkom od tkanine, namijenjena 
postavljanju na zid ili u zaobljena područja zidova i stropova. 
StoSilent Panel Robust Alu ima na stražnjoj strani kaširanu aluminijsku foliju.  

StoSilent Superfein
Akustični premaz sa silikatnim vezivom, koji propušta zvuk**
Za StoSilent Panel, vrlo fin, bez vlakana, bijeli, pripremljen za uporabu.

(** zvučna propusnost postiže se specijalnom tehnikom ugradnje)

3,5 kg 
za 3 
sloja

2 mm
kalijevo 
vodeno 
staklo/

disperzija

fina 
struktura  18 kg
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1 m² ploča15 mmre-
aktivna 
smola 

StoSilent Panel Reflex 
Zvučnoizolacijska ploča od granulata puhanog stakla
Zvučnoizolacijska ploča kao dopuna uz StoSilent Panel, za kombiniranje površina koje 
apsorbiraju zvuk i onih koje služe kao zvučna izolacija. 

spojiti vijcima i 
zalijepiti

kartuša   
330 ml

StoSilent Coll
Ljepilo za StoSilent Panel 
Ljepilo u kartuši za lijepljenje spojeva ploča, isključivo za StoSilent Panel s ravnim rubom. 

ca. 70 
ml/m²

lopatica

Sustavi akustičnih ploča: Akustični sustavi 

Sustavi akustičnih ploča: Glet-mase

Sustavi akustičnih ploča: Završni premaz

Sustavi akustičnih ploča: Punilo spojnica 
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2.2 Akustični sustavi  |  2.2.1 Sustavi akustičnih ploča
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1 m² ploča15 mmreakt-
ivna 

smola 

StoSilent Top Panel / StoSilent Top Panel Alu / 

StoSilent Top Panel SKF
Ovješeni akustični sustav od granulata puhanog stakla
Akustična ploča od granulata puhanog stakla za ovješene zidne i stropne konstrukcije. 
Neznatno istezanje uslijed vlage i topline, može se polagati bez spojnica do 200 m², 
vrlo male težine, velike krutosti, može se nabaviti s različitim obilježjima i u različitim 
formatima, lako se ugrađuje.  

spojiti vijcima 
i zalijepiti

StoSilent Fix
Punilo spojnica na osnovi gipsa za StoSilent Panel  
Za lijepljenje spojeva ploča, punilo spojnica, bijelo, nanosi se lopaticom ili 
zamjenjivom kartušom (tubom). 

0,3 kg
po m

lopatica

5 kg
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StoSilent Top Basic
Temeljni premaz s organskim vezivom, koji propušta zvuk za StoSilent Top-sustave

Za StoSilent Top Panel i StoSilent Cool Top.

otp 2,5 kg/m²

18 kg

StoSilent Top Finish
Završni premaz s organskim vezivom, koji propušta zvuk za StoSilent Top-sustave

Za StoSilent Top Panel i StoSilent Cool Top.

otp 3,0 kg/m²

18 kg

StoSilent Top Abschlussprofil 1 kom. kom./2 m

StoSilent Top Eckschutzwinkel 1 kom. kom./2 m

Sustavi akustičnih ploča: Akustični sustavi 

Sustavi akustičnih ploča: Punilo spojnica 

Međupremaz

Završni premaz

Dopunski proizvodi
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2.2.1 Sustavi akustičnih ploča  |  2.2 Akustični sustavi
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1 m² ploča25 mmreakt-
ivna 

smola

StoSilent A-Tec Panel / StoSilent A-Tec Panel Alu
Ovješeni akustični sustav od granulata puhanog stakla, razred građevnih 
materijala A2 prema DIN 4102
Akustična ploča od granulata puhanog stakla za ovješene zidne i stropne konstrukcije 
te za vlažne prostorije. Neznatno istezanje uslijed vlage i topline, može se polagati bez 
spojnica do 200 m², vrlo male težine, može se nabaviti s različitim obilježjima, lako se 
ugrađuje. Posebno za puteve evakuacije, hodnike, stepeništa ili mjesta za okupljanje.  

spojiti vijcima 
i zalepiti

StoSilent Fix
Punilo spojnica na osnovi gipsa za StoSilent Panel  
Za lijepljenje spojeva ploča, punilo spojnica, bijelo, nanosi se lopaticom ili zamjenjivom 
kartušom (tubom). 

0,3 kg
po m

lopatica

5 kg
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StoSilent Superfein
Akustični premaz sa silikatnim vezivom, koji propušta zvuk**
Za StoSilent Panel, vrlo fin, bez vlakana, bijeli, pripremljen za uporabu.

 (**zvučna propusnost postiže se specijalnom tehnikom ugradnje)

 3,5 kg 
za 

3 sloja

2 mmkalijevo 
vodeno 
staklo/

disperzija

fina 
struktura 18 kg

Sustavi akustičnih ploča: Akustični sustavi 

Sustavi akustičnih ploča: Punilo spojnica 

Sustavi akustičnih ploča: Završni premaz
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1,2 kg
pro m²

Zahn-
traufel

Disper-
sion

2.2 Akustični sustavi  |  2.2.2 Akustične obloge / Akustične boje 

Sp
os

ob
no

st
 m

eh
an

ič
ko

g 

   
na

pr
ez

an
ja

St
ru

kt
ur

a 
po

vr
ši
ne

Ve
zi
vo

Ug
ra

dn
ja

O
bl

ik
 is

po
ru

ke

Pr
ib

liž
na

 p
ot

ro
šn

ja
 / 

m
²

D
eb

lji
na

 / 
m

m

StoSilent Contact
Disperzijsko ljepilo s organskim vezivom za akustične obloge 
Sto-Akustikbelag 
Za Sto-Silentyl, bez otapala i omekšivača, bijelo, pripremljeno za uporabu.  

20 kg

Sto-Silentyl
Akustična obloga za apsorpciju zvuka
Za stropne i zidne površine, razred apsorpcije zvuka D, apsorbira (NRC), 
bijela, za lijepljenje. 

1 m² lopatica 
za tapete

10 mmstruktura 
tkanine

širina 
95 cm

Sto-Silentyl Einfassprofil
Opšivni profil za priključke i završetke, bijele boje.

komadno
2,5 m

Sto-Silentyl Fugenprofil
Profil za spojnice kao zaštita od udara, na primjer: dječji vrtić itd. bijeli, cigleno-crveni, smeđi, crni.

komadno
2,5 m

Sto-Silentyl Kantenprofil
Rubni profil za postizanje pravougaone izvedbe ugla s pokrivanjem reznih rubova, bijeli, ciglen-crveni, smeđi, crni.

komadno
2,5 m

StoSilent Color
Mat zvučnopropusna** boja za renoviranje s organskim vezivom  
Za akustične sustave i akustične obloge tvrtke Sto, s otvorenim porama, visokog stupnja bjeline, 
dobre pokrivnosti, bez otapala i omekšivača, slabo ispariva, s markicom TÜV-a, bez sastojaka 
aktivnih u stvaranju „fogging“ efekta, bijela. 

(** zvučna propusnost postiže se specijalnom tehnikom ugradnje)

0,3 l
po 

ciklusu 
prskanja

disperzija

15 l

StoSilent Color N
Izolacijska zvučnopropusna** boja za renoviranje s organskim vezivom  
Za akustične sustave i akustične obloge tvrtke Sto, s izvanrednim impregnacijskim učinkom 
protiv nikotina, lignina, mrlja od čađe i vode, s otvorenim porama, visokog stupnja bjeline, dobre 
pokrivnosti, s markicom TÜV-a, bez sastojaka aktivnih u stvaranju „fogging“ efekta, bijela. 

(** zvučna propusnost postiže se specijalnom tehnikom ugradnje)

0,3 l
ciklusu 

prskanja

disperzija

15 l

Ve
zi
vo

Ug
ra

dn
ja

O
bl

ik
 is

po
ru

ke

Pr
ib

liž
na

 p
ot

ro
šn

ja

Iz
bo

r 
to

na

Akustične obloge (završni premaz)

Akustične obloge: Ljepilo 

Pribor: Profili Oblik isporuke

Akustične boje 

1,2 kb 
po m²

nazu-
bljena 

lopatica
disperzija
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2.2.3 Sustavi akustičnih žbuka  |  2.2 Akustični sustavi

StoPrep Vapor
Dvokomponentno grundiranje za nanošenje četkom i valjkom   
Za stropove i zidne površine. Tekuća parna brana na osnovi epoksidne smole s 
formuliranim aminskim otvrdnjivačem, tiksotropno podešena, otporna na vodu, 
morsku vodu i otpadne vode, u kombiniranoj ambalaži.

6,4 kg
3,6 kg

0,3 kg
kompo-
nenta
A+B

glatka epoksidna 
smola 
2 K

Sto-Akustik-Spritzputz
Akustična špric žbuka (mineralna) s anorganskim vezivom
Za stropove i zidne površine, također i za vlažne prostore. Oplemenjena, 
apsorbira zvuk, razred apsorpcije zvuka D, apsorbira (NRC), negoriva / A2, 
bijela, šprica se u više slojeva.
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15 mm 15 l  za

15 mm 

hrapavacement

50 l

StoSilent Prim
Grundiranje na vodenoj osnovi za akustične elemente Sto
Za stropne i zidne površine. Regulira upojnost, poboljšava prianjanje, 
učvršćuje površinu. 

0,2 l
po m²

disperzija 

20 l

StoSilent Quarz
Sredstvo za bolje prianjanje s organskim vezivom za akustične žbuke Sto 
Za akustične žbuke Sto (Sto-Akustik-Spritzputz i Sto-Akustikputz) na podlogama 
koje zbog velike gustoće ili slabe upojnosti nisu prikladne da ih se žbuka 
(glatki beton, ploče od gips-kartona). Za stropove i zidne površine. S kvarcnim 
punilom i organskim vezivom, u zelenoj boji, pripremljen za uporabu.

0,6 kg
po m²

1 mmgrubadisperzija

25 kg

Sto-Akustikputz
Trokomponentna akustična žbuka sa silikatnim vezivom
Za stropove i zidne površine, apsorbira zvuk, razred apsorpcije zvuka C, 
u prirodno bijeloj boji. Ugradnja se vrši u 3 sloja (2 sloja s komponentama 
A + B, treći sloj komponente A + C).

25 mm A = 9 kg 

za 2 mm 

B = 34 l 

za 20 mm

C = 5 l  

za 3 mm 

finakalijevo 
vodeno 
staklo

B, C
 = 

100 l

StoSilent Fein
Akustični premaz s organskim vezivom, propustan za zvuk**
Za akustičnu žbuku Sto, fini, bijeli, pripremljen za uporabu. 

(** zvučna propusnost postiže se specijalnom tehnikom ugradnje)

3 mmfina 
struktura 

disperzija 3,5 kg
za 3 
sloja

18 kg

A = 
17 kg

Sto-Putzlehre
Mjerilo za ravnomjerno nanošenje sloja 
Za ravnomjerno nanošenje akustične žbuke Sto, plastično mjerilo žbuke (20 x 20 mm). 
Na podlozi pričvrstiti u razmaku od otprilike 1 m.

Sustavi akustičnih žbuka: Grundiranje / sredstvo za bolje prianjanje 

Sustavi akustičnih žbuka: Završni premazi

Pribor: Profili Oblik isporuke

komadno
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Sadržaj  |  2.3 Unutarnji termoizolacijski sustavi

Unutarnji termoizolacijski sustavi

Termoizolacija unutarnjih prostora

Utrošak energije za grijanje i klimatizaciju 

unutarnjih prostora enormno je velik. Na sektor 

privatnih domaćinstava otpada 80 % ukupne 

potrošnje. Od toga se 30 % gubi kroz neizolirane 

zidove. 

Učinkovito protusredstvo: višeslojni termoizola-

cijski sustavi Sto. Kod termoizolacijskog sustava 

StoTherm In vanjski se zid izolira iznutra. To je u 

prvom redu poželjno ondje, gdje se termoizolacija 

fasade ne može postaviti izvana, budući da je, 

primjerice, potrebno sačuvati historijske vrijedno-

sti objekta. Uporaba StoTherm In preporučuje se 

osobito u vlažnim prostorima i kupalištima. 

2.3  Unutarnji termoizolacijski sustavi

  

 2.3.1  StoTherm In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

  Učvršćenje / termoizolacija / međupremazi / armiranje /

  završni premazi
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2.3 Unutarnji termoizolacijski sustavi  |  Pregled

Unutarnji termoizolacijski sustav StoTherm In

Učvršćenje šinama / mehanički sustav

Učvršćenje

Sto-Halteleisten 

Sto-Verbindungsleisten

Sto-Schlagdübel (lijepljenje po potrebi)

Termoizolacija

Sto-PUR-Hartschaumplatte, Typ M

50 x 50 cm kaširana aluminijem

Sto-Alu-Klebeband 

Međupremaz StoPrep In

Armiranje

StoArmat Classic

Sto-Glasfasergewebe

Završna žbuka Žbuke s organskim vezivom
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49,4 cm 4 kom.
po m²

komadno

promjer 
8 mm

dužina
45 mm
65 mm
85 mm

3 kom.
po m

100 kom.
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Sto-Halteleiste PVC
Učvršćenje šinama

Mehaničko učvršćenje (sastoji se od pridržnih i spojnih 
letvica te odgovarajućih učvršćivača šine), od plastike.

Sto-Verbindungsleiste PVC
Učvršćenje šinama 
 

Letvica za okomito postavljanje i spajanje te stabilizaciju 
pojedinih termoizolacijskih ploča, od plastike.

Sto-Schlagdübel S UEZ 8
Učvršćivač šine

Za beton, pune i šupljikave građevinske materijale. 
Bijele boje, promjera 8 mm, dubina usidrenja ≥ 25 mm.

debljina
 3 mm
 8 mm
15 mm
30 mm

vrećica od  
100 komada

250 cm 0,4 kom.
po m

komadno

Sto-Unterlegscheibe
Odstojnik sa središnjim urezom
 

Podložna pločica za mehaničko učvršćenje, od plastike, 
za izjednačenje neravnina na podlozi kod učvršćenja 
pridržnih letvica Sto. 

Učvršćenje: Učvršćenje šinama (mehaničko)
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Sto-PUR-Hartschaumplatte
Termoizolacijska ploča od tvrde poliuretanske pjene, kaširana aluminijem
Termoizolacijske ploče od tvrde poliuretanske pjene za StoTherm In, s utorom po cijelom 
obodu i stražnjim užljebljenjem, s obje strane kaširane aluminijem. 

4 kom.
po m²

50 x 50 cm
debljina 
5 / 6 cm
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StoPrep In
Međupremaz za organske i anorganske (mineralne) nanose
Međupremaz s punilom i organskim vezivom, propustan za CO² i vodenu paru, bez otapala i omekšivača, 
slabo se isparava, s markicom TÜV-a, bez sastojaka aktivnih u stvaranju „fogging“ efekta, poboljšava 
prianjanje, bijeli pigmentirani (može se tonirati prema StoColor Systemu), pripremljen za uporabu.

8 kg
25 kg

0,3 kg
po premazu
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Sto-Alu-Klebeband
Aluminijska ljepljiva traka za lijepljenje sučelnih spojnica između ploča 
 

Za lijepljenje priključnih i brtvenih spojnica između 
termoizolacijskih ploča kod StoTherm In.

6 m
po m²

širina 
50 mm

Sto-Glasfasergewebe
Armaturna tkanina od staklenih vlakana otporna na lužine
 

Univerzalno primjenjiva armaturna tkanina, s preklopnim 
polaganjem u gornjem području armaturne mase, otporna 
na lužine, malog puta rastezanja, otporna na pomicanje, 
velike vlačne čvrstoće.

2000 N /
50 mm

Pre-
klopno

širina 
110 cm

težina
150 g / m²

širina otvora 
6 mm

3,2 - 3,7 kg

Min. debljina 
sloja 2 mm

23 kg

StoArmat Classic
Armaturna masa s organskim vezivom, pripremljena za uporabu, s laganim zrnatim punilom 
Kao armaturna masa u kombinaciji s tkaninom Sto od staklenih vlakana za anorganske (mineralne) 
i organske podloge, vrlo rastezljiva, bescementna, otporna na pucanje, s velikom otpornošću na 
mehanička naprezanja, omogućuje polaganje tkanine radi optimiranja svojstava prekrivanja 
pukotina, bijela, može se tonirati (prema StoColor Systemu), gotova za uporabu.  
QS-tehnologija: Brzosušeća varijanta za kritično klimatsko područje iznad +1° C.

Međupremaz

Termoizolacija: Aluminijska ljepljiva traka za termoizolacijske ploče

Termoizolacija: Termoizolacijske ploče

Armiranje: Armaturne mase

Armatura: Armaturna tkanina

Završni premazi: Sve unutarnje žbuke s organskim vezivom / unutarnje boje / kreativni premazi vidi odgovarajuće poglavlje. 



135

Sadržaj  |  3 Lakovi / Lazure

Lakovi / Lazure –
Asortiman budućnosti

3  Lakovi / Lazure

  

 3.1  Prethodna obrada podloge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

  – Grundiranje

  – Glet-mase

  – Razrjeđivači / pomoćna sredstva 

3.2  Lakovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

   – Lakovi s otapalom, bez aromata

– Zaštita za metal

– Vodeni lakovi

– Vodeni prozirni lakovi

3.3  Lazure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

   – Lazure s otapalom

– Vodene lazure

Priroda ima prednost   

Da bi se smanjilo djelovanje otapala koje utječe na 

okolinu, njihova vrijednost u premazima za zgrade, 

tj. u bojama i lakovima, regulira se kroz zakonska 

ograničenja.

Uz to se podržava da se boje i lakovi koji se osniv-

aju na otapalima zamjene s bojama i lakovima koji 

se osnivaju na vodi. Te smjernice stupaju na snagu 

kroz dva stupnja: prvi u siječnju 2007. i drugi od 

siječnja 2010. 

Sto već danas garantira primjenu VOC pravila koja 

važe u cijeloj Evropi (u Austriji su ostvarena 2005. 

kroz Uredbu o otapalima) a time i ograničenje za 

lako isparljiva organska jedinjenja. 

Osim što ekološki odgovara Sto program za laki-

ranje nudi raznovrsnost što se tiče asortimana 

i upotrebe, koja počinje od grundiranja, bijelih 

lakova, lakova u boji, lakova za prozore, lazura i 

prozirnih lakova i čak se prostire do interesantnog 

programa vodenih lakova. Individualne želje za 

tonovima se brzo ispunjavaju kroz Sto sustav za 

miješanje lakova. 

-  Visoka kvaliteta kroz specijalni postupak toniranja laka.

-  Stabilan sjaj i vremenski postojan

-  preko 40.000 tonova mogu se odmah isporučiti

-  Dobra pokrivnost rubova i besprijekorno razlivanje

Asortiman vodenih lakova koji štiti okolinu proširio 

se za još nekoliko interesantnih proizvoda:

-  Sto-Aqua Ventilac Satin – difuzijski otvorena 

boja za drvo za sve drvene površine u vanjskom 

području

-  Sto-AquaPremiumlac Satin – ne lijepi na pritisak, 

boja za unutarnju i vanjsku primjrenu

-  Sto-Aquacryl Gloss – sjajni akrilni lak za 

univerzalnu upotrebu

-  StoAquaRadiatorlac Gloss – lak za grijaća tijela koji 

štiti okolinu

Odgovarajuće uz Sto lak program postoji i idealni 

alat, čija upotreba omogučuje optimalne rezultate 

(vidi cjenik Alati/mašine/pribor).
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 Sto-Allgrund Sto-Unigrund AF StoPrim Activ Sto-Aquagrund

Željezo, čelik + – + –

Liveno željezo + – + –

V-2A-čelik – – Savjetovanje –

Nirosta-čelik – – Savjetovanje –

Cink i pocink. čelik + – + +

Liveni cink + – + +

Aluminij  + + + +

Eloks. aluminij – – + –

Bakar  + + + –

Tvrdi PVC bez sredstva za razdvajanje + + + +

Poliester + + + +

Resopal Savjetovanje Savjetovanje + –

Staklo – – + –

Pločice – – Savjetovanje –

Glasal – – Savjetovanje –

Zgusnuti beton – – Savjetovanje –

Coil-Coating Savjetovanje – Savjetovanje –

2-K-lakovi Savjetovanje – + –

Pečeno lakiranje – – + –

Praškasto lakiranje – – Savjetovanje –

Ploče premazane melaminskom smolom Savjetovanje – + –

Drvo i ploče od iverice + + + +

Ploče od tvrdih vlakana  + + + +

MDF-ploče + + + +

Drveno cementne ploče  + – + Savjetovanje

+ podoban 
– nepodoban  

Savjetovanje:  posle savjetovanja ili ispita po EN ISO 2409 lakovi i sredstva za premaz, 
ispitivanje mrežnim rezom. Obratiti pažnju na tehničke listove!

3 Lakovi / Lazure  |  3.1 Prethodna obrada podloge

Sto - Spisak grundiranja / podloga

Pregled alata 

Naručite naš detaljni cjenik za alate, mašine i pribor.
Naručite naš katalog! Tu ćete naći veliku paletu profesionalnih i jako kvalitetnih alata, koji svaki posao dovedu 
do željnog rezultata. Ili se informirate u vašem Sto prodajnom centru.

Pregled alata vidi cjenik za alate, mašine i pribor
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Grundiranje Primjena

StoPrim Protect AF
Impregnacija bez aromata, sadrži otapalo, za drvo koje je 
opterećeno gljivicama u vanjskom području 
Za novo i isprano drvo u eksterijerima, štiti protiv modrenja, kukaca i trul-
jenja. Za drvo s propisanim dimenzijama i bez propisanih dimenzija koje 
nije izloženo statičkim opterećenjima, za drvene prozore i vanjska vrata 
(pridržavati se BFS tehničkog lista br. 3 i br. 18), koja treba dalje obraditi 
lazurama u boji, bojama ili lakovima. RAL znak kvalitete br. 881.

5 l

trans-
parent 
(bez-
bojna)

150 ml

Sto-Allgrund AF
Brzosušeće cink-fosfatno antikorozivno grundiranje za cink, 
željezo, pocinčani čelik, aluminij, bez aromata, sadrži otapalo 
Jednokomponentno debeloslojno brzosušeće grundiranje, dobro se razlijeva, 
može se tonirati prema StoColor Systemu, RAL-u, NCS-u itd.

0,75 l
2,5 l

150 ml–
200 ml

Sto-Unigrund AF
Univerzalno grundiranje koje sadrži otapala, bez aromata, 
kao međupremaz i temeljni lak
Za unutarnju i vanjsku primjenu, kao međupremaz i temeljni lak na drvo 
i drveni materijal te kao međupremaz na grundirane metalne površine. 
Ventilira, mat i dobro popunjava, dobro se razlijeva, može se tonirati prema 
StoColor Systemu, RAL-u, NCS-u itd.

0,75 l
2,5 l

100 ml

Sto-Aquagrund
Izolirajuće grundiranje i međupremaz koji se razrjeđuje vodom 
Za unutarnju i vanjsku primjenu, na pocinčanom čeliku, aluminij, drvetu i 
drvene materijale, otporan, izvanredno prianja, dobro popunjava, brzo se 
suši. 

0,75 l
2,5 l

120 ml

StoPrim Activ
Dvokomponentno grundiranje na osnovi epoksidne smole za 
antikorozivnu zaštitu 
Sredstvo za poboljšanje prianjanja za npr. ploče od glasala, azbestne i 
cementno-vlaknaste ploče, praškasto lakiranje, kao vanjska antikorozivna 
zaštita. Sadrži otapalo, omogućuje dobro prianjanje, bijelo, pigmentirano, 
svilenkasto sjajno, može se razrijediti sa StoFluid EP.

150 ml–
300 ml
(komp.
A+B)

kombi-
pakov
Komp. 
A+B
5 l
1 l
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StoLevell In Repair (Sto-Schnellspachtel)
Glet-masa za popunjavanje i pokrivanje mrlja, s organskim vezivom
Glet-masa za popunjavanje i pokrivanje malih mrlja na grundiranom drvu 
(unutra), žbuci, betonu i na grundiranom čeliku, za male površine, bez 
pukotina do 1000 μm gustoće mokrog sloja, dobro popunjava, brzo se suši. 
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StoFluid AF
Razrjeđivač i sredstvo za čišćenje bez aromata 
Za sve lakove na osnovi alkidnih smola te za StoPrim LP, StoPrim LQ, StoColor Isol i StoPrim Grundex.

ovisno o 
primjeni

StoFluid EP (StoPrim Activ Verdünnung)
Razrjeđivač i sredstvo za čišćenje 
Za grundiranja i lakove na osnovi epoksidne smole. 

ovisno o 
primjeni

StoFluid SH 20
Za podešavanje viskoznosti špricanja i ubrzavanje sušenja lakova od alkidne smole koji sadrže otapala
Za unutarnju i vanjsku primjenu, lakovi od alkidne smole se ubrzavaju u početnom i potpunom sušenju, time se postiže ranija 
sposobnost korištenja površine, brže potpuno sušenje, bolja čvrstoća površine, stabilizira sjaj, maksimalni dodatak: 20 %. 

Glet-mase Primjena 

Razrjeđivači / Pomoćna sredstva 

Sto-Malerspachtel
Glet-masa od umjetne smole za drvo i metal
Za unutarnju primjenu, posebno lagana ugradnja i velika izdašnost, dobra 
svojstva sušenja, kod normalnih debljina sloja stvrdne se preko noći.

0,8  
kg

5 l
10 l

1 l

1 l

1 l

0,36 kg
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Pregled alata 

Naručite naš detaljni cjenik za alate, mašine i pribor.
Naručite naš katalog! Tu ćete naći veliku paletu profesionalnih i jako kvalitetnih alata, koji svaki 
posao dovedu do željnog rezultata. Ili se informirate u vašem Sto prodajnom centru.

Pregled alata vidi cjenik za alate, mašine i pribor
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Sto-Premiumlac Gloss AF
Sjajni bijeli lak bez aromata, sadrži otapalo, 
za kvalitetno završno lakiranje drveta i metala
Za unutarnju i vanjsku primjenu, sjajni bijeli lak za drvo, drvene materijale, 
metale i mineralne podloge nakon odgovarajuće prethodne obrade i 
grundiranja, velike nosivosti, dobro se razlijeva, vrlo otporan na atmosferilije, 
vrlo dobro pokriva, čvrsta postojanost.

2,5 l

100 ml

Sto-PremiumColorlac Gloss AF
Sjajni lak u boji bez aromata, sadrži otapalo, za kvalitetno 
završno lakiranje drveta i metala
Za unutarnju i vanjsku primjenu, lak za drvo, drvene materijale, metale i 
mineralne podloge nakon odgovarajuće prethodne obrade i grundiranja, 
velike nosivosti, dobro se razlijeva, vrlo otporan na atmosferilije, vrlo dobro 
pokriva, čvrsta postojanost, može se tonirati prema StoColor Systemu, 
RAL-u, NCS-u itd. 

2,5 l

100 ml

Sto-Premiumlac Satin AF
Svilenkasto-mat bijeli lak bez aromata, sadrži otapalo, 
za kvalitetno završno lakiranje drveta i metala
Za unutarnju i vanjsku primjenu, sjajni bijeli lak za drvo, drvene materijale, 
metale i mineralne podloge nakon odgovarajuće prethodne obrade i 
grundiranja, velike nosivosti, dobro se razlijeva, vrlo otporan na 
atmosferilije, vrlo dobro pokriva, čvrsta postojanost.

2,5 l

100 ml

Sto-Ventilac Gloss AF
Sjajni ventilirajući, prozorski lak bez aromata, sadrži otapalo kao 
temeljni premaz, međupremaz i završni premaz
Za unutarnju i vanjsku primjenu, temeljni premaz, međupremaz i završni 
premaz na drvenim prozorima i drvenom materijalu, ventilira, dobra 
pokrivnost rubova, dobro se siječe, visoka elastičnost, štiti od vlage, vrlo 
otporan na atmosferilije, čvrsta postojanost.

2,5 l

100 ml

Sto-Ventilac Satin AF
Svilenkasto-mat ventilirajući, prozorski lak bez aromata, sadrži 
otapalo kao temeljni premaz, međupremaz i završni premaz
Za unutarnju i vanjsku primjenu, temeljni premaz, međupremaz i završni 
premaz na drvenim prozorima i drvenom materijalu, ventilira, dobra 
pokrivnost rubova, dobro se siječe, visoka elastičnost, štiti od vlage, vrlo 
otporan na atmosferilije, čvrsta postojanost, bijeli, može se tonirati prema 
StoColor Systemu, RAL-u, NCS-u itd. 

2,5 l

100 ml

Sto-PremiumColorlac Satin AF
Svilenkasto-mat lak u boji bez aromata, sadrži otapalo, 
za kvalitetno završno lakiranje drveta i metala
Za unutarnju i vanjsku primjenu, lak za drvo, drvene materijale, metale i 
mineralne podloge nakon odgovarajuće prethodne obrade i grundiranja, 
velike nosivosti, dobro se razlijeva, vrlo otporan na atmosferilije, vrlo dobro 
pokriva, čvrsta postojanost, može se tonirati prema StoColor Systemu, 
RAL-u, NCS-u itd.

2,5 l

100 ml

Sto-PremiumMetallic AF
Svilenkasto-sjajni lak od alkidne smole s metalik efektom 
i otapalom, bez aromata, za kvalitetno završno lakiranje
Za unutarnju i vanjsku primjenu, temeljni, među- i završni premaz na drvenim 
prozorima i drvenom materijalu, ventilira, dobra pokrivnost rubova, dobro se 
siječe, visoka elastičnost, štiti od vlage, vrlo otporan na atmosferilije, čvrsta 
postojanost.

0,75 l
2,5 l

RAL 9006
(bijeli 

aluminij)
RAL 9007
(sivi alu-

minij)

125 ml

Lakovi bez aromata, sadrže otapala Primjena
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Sto-Metallac
Svilenkasto-sjajni debeloslojni lak s antikorozivnom zaštitom kao 
temeljni premaz, međupremaz i završni premaz za cink, pocinčani 
čelik, aluminij, željezo i bakar, sadrži otapalo
Za unutarnju i vanjsku primjenu, temeljni premaz, međupremaz i završni 
premaz, dobro prianja na cink i pocinčani čelik, ima jaki zaštitni učinak 
preko antikorozivnih zaštitnih pigmenata, dobra pokrivnost rubova, dobro 
se razlijeva, elastičan, brzo se suši, bijeli, može se ograničeno tonirati prema 
StoColor Systemu, RAL-u, NCS-u itd.

0,75 l
2,5 l

120 ml

Sto-AquaVentilac Satin
Boja na bazi alkidne smole za zaštitu drveta u vanjskom području, 
razrjeđuje se vodom, čvrsta postojanost
Boja za zaštitu drveta za sve vrste drveta u vanjskom području, specijalno 
za stručno izrađene kuće, sadrži sredstvo za zaštitu površinskog sloja od 
napada algi i gljivica, primjenjuje se samo u vanjskom području, ventilira, 
dobra pokrivnost rubova, dobro se siječe, visoka elastičnost, štiti od vlage, 
vrlo otporna na atmosferilije, dobro održava strukturu, bijela, može se tonirati 
prema StoColor Systemu, RAL-u, NCS-u itd.

0,75 l
2,5 l

125 ml–
200 ml

Sto-AquaPremiumlac Satin
Svilenkasto-sjajni, bijeli lak za kvalitetno pokrivno lakiranje drveta 
i metala, na osnovi akrilatne smole, razrjeđuje se vodom
Za unutarnju i vanjsku primjenu, svilenkasto-sjajni bijeli lak za drvo, drvene 
materijale, metale, tvrdi-PVC bez površinskih sredstava za odvajanje i mine-
ralne podloge nakon odgovarajuće prethodne obrade i grundiranja, visoka 
postojanost, dobra svojstva razlijevanja, vrlo otporan na atmosferilije, dobro 
pokriva, bijeli, može se tonirati prema StoColor Systemu, RAL-u, NCS-u itd.

0,75 l
2,5 l

100 ml

Sto-AquaRadiatorlac
Sjajni lak za grijeća tijela, razrjeđuje se vodom, 
otporan na toplotu, ne žuti
Samo za unutarnju primjenu, za lakiranje toplovodnih grijaćih tijela svih pro-
fila i sustava, kod industrijski praškasto lakiranih grijaćih tijela uraditi probni 
premaz, postojan na temperaturu do 140° C, brzosušeći, dobro prianjanje, 
elastičan, dobra pokrivnost rubova, dobra pokrivnost, dobro prianjanje pre-
maza, bijeli (za tonirana lakiranja upotrijebiti Sto-AquaCryl Gloss ili 
Sto-PremiumColorlac Gloss / Satin AF).

0,75 l
2,5 l

130 ml

StoCorr Finish
Svilenkasto-sjajni High-Solid lak s efektnim željeznim glimerom i s antiko-
rozivnom zaštitom kao temeljni premaz, međupremaz i završni premaz
Kao premaz za čelične konstrukcije ili pocinčane površine, kao na primjer 
dvoranske konstrukcije, cjevovode, mostove, metalne fasade, stojeće rezer-
voare i druge posude, krovove, zidne i stropne obloge, izvanredno prianjanje, 
visoka površinska stabilnost, odlična antikorozivna zaštita kao i u kemijski 
agresivnoj atmosferi, postojan na temperaturu do + 80° C.

5 kg

DB 701
DB 702
DB 703
bakar

220 ml

Sto-Aquacryl Gloss
Kvalitetan, sjajni lak za drvo i metal na osnovi akrila, 
razrjeđuje se vodom
Za unutarnju i vanjsku primjenu, među- i završno lakiranje drveta, zidova, 
žbuka, željeza i aluminija nakon odgovarajuće prethodne obrade i 
grundiranja, prikladan za lakiranje toplovodnih grijaćih tijela, dobro 
se razlijeva, vrlo otporan na atmosferilije, odlično prianjanje, ne žuti, 
dobra pokrivnost, bijeli, može se tonirati prema StoColor Systemu, 
RAL-u, NCS-u itd. 

2,5 l

100 ml

10 l

Zaštita metala Primjena

Vodeni lakovi Primjena
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Sto-CristalAqualac Gloss
Sjajni prozirni lak kao završni premaz za sve drvene dijelove, 
razrjeđuje se vodom, čvrsta postojanost
Za unutarnju primjenu, visoko kvalitetni prozirni lak kao završni premaz za 
sve drvene dijelove, posebno prikladan za drvene stepenice, parketne podove 
i slojeve od plute koji su otporni na pritisak, otporan na sredstva za čišćenje 
koja se obično koriste u domaćinstvu, ne žuti, brzosušeći.

0,75 l
2,5 l

trans-
parent 

100 ml

Sto-CristalAqualac Satin
Svilenkasto-mat prozirni lak kao završni premaz za sve drvene 
dijelove, razrjeđuje se vodom, čvrsta postojanost
Za unutarnju primjenu, visoko kvalitetni prozirni lak kao završni premaz za 
sve drvene dijelove, posebno prikladan za drvene stepenice, parketne podove 
i slojeve od plute koji su otporni na pritisak, otporan na sredstva za čišćenje 
koja se obično koriste u domaćinstvu, ne žuti, brzosušeći.

0,75 l
2,5 l

trans-
parent 

100 ml

Prozirni lakovi na vodenoj osnovi Primjena
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Proizvodi    

StoTop Thixlasur AF ++ ++ ++ 

StoTop Satin ++ + –

StoTop In ++ + –

Pregled

Pregled alata 

Naručite naš detaljni cjenik za alate, mašine i pribor.
Naručite naš katalog! Tu ćete naći veliku paletu profesionalnih i jako kvalitetnih alata, 
koji svaki posao dovedu do željnog rezultata. Ili se informirate u vašem Sto prodajnom centru.

Pregled alata vidi cjenik za alate, mašine i pribor

Područja primjene
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85 -
170 ml 0,75 l

2,5 l

5 l

85 -
170 ml

5 l

2,5 l

100 - 
120 ml 0,75 l

2,5 l
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StoTop Thixlasur AF
Svilenkasto-sjajna lazura bez aromata i biocida, sadrži 
otapalo, kao temeljni premaz, međupremaz i završni 
premaz za prozore, vrata i lamperiju
Za unutarnju i vanjsku primjenu, kao temeljni premaz, 
međupremaz i završni premaz za prozore, vrata, lamperiju itd., 
vrlo otporna na atmosferilije, postojana, s površinom otvorenih 
pora. 

prema 
pal-

eti boja 
StoTop-
drvene 
lazure

StoTop Satin
Svilenkasto-sjajna lazura bez aromata i biocida, sadrži 
otapalo, kao temeljni premaz, međupremaz i završni 
premaz za prozore, vrata i lamperiju
Za unutarnju i vanjsku primjenu, kao temeljni premaz, 
međupremaz i završni premaz za prozore, vrata, lamperiju itd., 
vrlo otporna na atmosferilije, postojana, s površinom otvorenih 
pora.

prema 
pal-

eti boja 
StoTop-
drvene 
lazure

StoTop In
Drvena lazura s voskom, razrjeđuje se vodom, 
s površinom otvorenih pora
Tankoslojna drvena lazura s voskom, za zaštitu drveta u 
unutarnjem području, bez sredstava za zaštitu drveta, razrjeđuje 
se vodom, ne žuti.

prema 
pal-

eti boja 
StoTop-
drvene 
lazure

Lazure s otapalom Primjena

Lazure na vodenoj osnovi 

svilen-
kasto-
sjajna

svilen-
kasto-
sjajna

svilen-
kasto-
sjajna
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Beton

4   Beton

  

4.1  Popravak betona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

  Antikorozivna zaštita / reprofilacijski mort / fini mort

4.2  Zaštita betonskih površina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

  Grundiranje / međupremazi / završni slojevi / prekrivanje pukotina 

4.3  Podni premazi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

  Impregnacija / grundiranje / završni slojevi / premazi

Popravak betona i zaštita betonskih površina

Atmosferski utjecaji, štetne agresivne tvari i prom-

jene načina korištenja ostavljaju svoje tragove čak 

i na betonu. Sve veća oštećenja upozoravaju da i 

beton treba zaštitu, kako kod visokogradnje tako 

i kod niskogradnje, jer mostovi ili visoke zgrade 

ugrožavaju sigurnost ljudi. 

Sto je prihvatio izazov da zaštiti betonske objekte i 

da na taj način sačuva njihovu supstancu – preven-

tivnom zaštitom i sanacijskim mjerama, gospodarski 

i ekološki te uvijek u težnji da zahtjevima tehnike i 

pitanjima estetike prida jednaku važnost. 

Podni premazi

Transportna vozila oštećuju podove u industrijskim 

objektima, a kiseline, lužine ili ulja to samo još više 

pospješuju. Podni premazi Sto svrstani su prema 

stupnjevima opterećenja. Uglavnom su izrađeni 

na osnovi epoksidnih i poliuretanskih smola. 

Impregnacije, završni slojevi, sustavi tankoslojnih i 

debeloslojnih premaza kao i estrih prikladni su za 

sve slučajeve primjene u novogradnjama i za 

saniranje. 

I kod betonskih premaza Sto u kolorativnom obli-

kovanju vidi više nego samo sporednu stvar, jer 

bojama se označavaju i vozne zone, a istovremeno 

služe i kao signalizacijski sustavi te putokazi. Podni 

se premazi mogu nabaviti u različitim bojama. 
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45 minPCC
Acrylat
Zement

140 g/lfm1. Lage grau

2. Lage hell-
grau

5 kg

1,7/
2,0 mm

25 kg

6/30 mm

25 kg

6/30 mm

25 kg

2/5 mm

25 kg

0,1/4 mm

25 kg

3/40 mm

25 kg

3/40 mm

4 Beton  |  4.1 Popravak betona 
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StoCrete TK
Anorgansko (mineralno) antikorozivno sredstvo prema ZTV-SIB
Antikorozivna zaštita čelične armature, na cementno-akrilatnoj osnovi, 
dvoslojni nanos, sivo i svjetlosivo. 

StoCrete GM / StoCrete GM QS
Grubi anorganski (mineralni) mort
Za reprofilaciju, grubi mort modificiran plastikom, s hidrauličnim otvrdnjavanjem, 
ugrađuje se bez sredstva za poboljšanje prianjanja. 

QS-tehnologija: Brzosušeća varijanta za kritično klimatsko područje 
iznad +1° C i do 95 % relativne vlage zraka.   

90 minPCC 
akrilatni 
cement

17,8 kg 
na 

10 mm
dubine 

sivi

StoCrete GM P
Grubi anorganski (mineralni) mort za antikorozivnu zaštitu
Za reprofilaciju, grubi mort modificiran plastikom s integriranom antikorozivnom 
zaštitom i hidrauličnim otvrdnjavanjem, ugrađuje se bez sredstva za poboljšanje 
prianjanja.

90 minPCC 
akrilatni 
cement

17,8 kg 
na 

10 mm
dubine 

sivi

StoCrete FM
Fini mort s anorganskim (mineralnim) vezivom 
Za izjednačavanje, fini mort modificiran plastikom, s hidrauličnim otvrdnjavanjem, 
za fino gletanje, može se filcati.

90 minPCC 
akrilatni 
cement

1,83 kg 
na mm
debljina

sivi

StoCrete KM
Anorganski (mineralni) kozmetički mort
Za izjednačavanje, fini mort modificiran plastikom, za vrlo fino gletanje.

90 minPCC 
akrilatni 
cement

1,7 kg 
na mm
debljina 

sivi

StoCrete SM
Anorganski (mineralni) mort za brze popravke
Za reprofilaciju i fino gletanje, mort modificiran plastikom za brze popravke, 
ugrađuje se bez sredstva za poboljšanje prianjanja.

15 minPCC 
akrilatni 
cement

15,8 kg 
na 

10 mm
dubine 

svetlosivi

StoCrete SM P
Anorganski (mineralni) mort za brze popravke, s antikorozivnom zaštitom
Za reprofilaciju i fino gletanje, mort modificiran plastikom za brze popravke s 
integriranom antikorozivnom zaštitom, ugrađuje se bez sredstva za 
poboljšanje prianjanja.

15 minPCC 
akrilatni 
cement

15,8 kg 
na 

10 mm
dubine 

svetlosivi

Antikorozivna zaštita

Reprofilacijski mort

Fini mort

45 minPCC 
akrilatni 
cement

140 g/
tek. m

1. sloj sivi
2. sloj 
svetlosivi
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0,18 - 0,2 l

2 l

20 l

20 kg

0,3 kg

20 kg

0,2 - 0,25 kg

25 kg

4.2 Zaštita betonskih površina  |  4 Beton
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StoCryl GW 100
Hidrofobno grundiranje na vodenoj osnovi  
Bezotapalno grundiranje na osnovi silana/siloksana, jako smanjeno upijanje vode, 
hidrofobira, bezbojno, razrjeđuje se vodom u omjeru 1:4.

24 hsilan/
siloksan

0,2 - 0,25 l
(razrijeđeno)

bezbojno

StoCryl GW 200
Grundiranje na vodenoj osnovi, na akrilatnoj osnovi za učvršćivanje
Za učvršćenje starih premaza, na vodenoj osnovi, pigmentirano, pripremljeno za ugradnju.

akrilatžućkasto 

StoCrete FB
Anorganski (mineralni), fleksibilni međupremaz
Debeloslojni, dvokomponentni međupremaz koji prekriva pukotine. Ima jaki zaštitni 
učinak kod naprezanja uslijed smrzavanja i prilikom uporabe soli za posipavanje, 
sastavni dio sustava StoCretec sukladno OS 5b (OS D I).

ca.
1,5 h

10 kg
20 kg

2 pako-
vanja

PPC
akrilatni 
cement

1,5 - 2,0 kg
po jednoj 

radnoj 
operaciji

ca.
RAL
7032

StoCryl ZB
Jednokomponentni difuzijski otvoreni međupremaz na disperzijskoj osnovi
Jednokomponentni međupremaz, pripremljen za uporabu, upotrebljava se 
za zatvaranje usahlina i pora.  

akrilat 0,9 - 1,1 kg 
po jednoj 

radnoj operaciji

sivi

StoCryl GQ
Grundiranje na vodenoj osnovi, s kvarcnim punilom, na akrilatnoj osnovi 
Za bolje vezivanje za betonske podloge i noseće stare premaze, na vodenoj osnovi, 
s kvarcnim punilom, bijelo, pigmentirano, pripremljeno za ugradnju.

akrilatbijelo 

StoCryl HC 100
Krema za hidrofobiranje bez otapala na osnovi silana
Pastozno hidrofobiranje s velikom dubinom prodiranja, jako smanjenje upijanja vode, 
bijela, kad se osuši postaje transparentna, bez oticanja, može se i strojnu ugraditi. 

silanbezbojna

Grundiranje

Međupremazi

Hidrofobiranje
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15 l

15 l

15 l

15 l

15 l

15 l

4 Beton  |  4.2 Površinska zaštita betona    
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StoCryl EF
Elastični završni sloj s organskim vezivom  
Za popravljanje sustava elastičnih premaza, bijeli, može se tonirati i prskati uređajima Airless.

akrilat 0,2 l 
po premazu

StoCryl RB
Premaz za prekrivanje pukotina, s organskim vezivom  
Prekriva pukotine, za zaštitu betona od vode, za izradu fasada u boji, bijeli, 
može se tonirati i prskati uređajima Airless.

akrilat 0,6 - 0,8 l
za 2 premaza

StoCryl V 200
Mat završni sloj s organskim vezivom  
Za veću nepropusnost za CO², završni sloj na osnovi čistog akrilata, mat, može se tonirati, 
ugrađuje se pomoću uređaja Airless.

akrilat 0,3 - 0,4 l
za 2 premaza 

StoCryl V 400
Lazurni završni sloj s organskim vezivom  
Za veću nepropusnost za CO², završni sloj na osnovi čistog akrilata, 
svilenkasto-mat, može se tonirati, ugrađuje se pomoću uređaja Airless.

akrilat 0,3 - 0,4 l
za 2 premaza

(po želji 
lazurnog 
efekta) 

bezbojan 

StoCryl V 300
Bezbojni završni sloj s organskim vezivom  
Za veću nepropusnost za CO², završni sloj na osnovi čistog akrilata, osobito prikladan za zaštitu 
betona koji se može prati, bezbojan, prska se pomoću uređaja Airless.

akrilat 0,3 - 0,4 l
za 2 premaza

akrilat 0,3 - 0,35 l
za 2 premaza 

StoCryl V 100 / StoCryl V 100 QS
Svilenkasto-mat završni sloj s organskim vezivom  
Za veću nepropusnost za CO², završni sloj na osnovi čistog akrilata, svilenkasto-mat, 
može se tonirati, ugrađuje se pomoću uređaja Airless.

QS-tehnologija: Brzosušeća varijanta za kritično klimatsko područje iznad 
+1° C i do 95 % relativne vlage zraka.   

Završni slojevi

Prekrivanje pukotina
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10 /
25 kg

0,2 - 1 l

10 l

10 l

5 /10 /
25 kg

12 kg

4.3 Podni premazi  |  4 Beton
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StoPox BI
Dvokomponentna impregnacija s otapalom  
Dvokomponentna impregnacija s otapalom, na osnovi epoksidne smole, 
sadrži otapalo, bez pigmenata. 

0,2 - 0,3 kg
po radnoj operaciji

epoksid-
na smola

bezbojna

StoPox KU 400
Dvokomponentni strukturni završni sloj na osnovi epoksidne smole
Dvokomponentni, bezotapalni strukturni završni sloj bubuljičaste 
strukture, za betonske podloge.

1,6 kg po mm 
debljine sloja / 

komponenta A + B

epoksid-
na smola

RAL i 
specijalni 
tonovi*

10 kg
30 kg

2 pako-
vanja

10 kg
20 kg

2 pako-
vanja

StoPox WL 100
Dvokomponentni, sjajni, vodeni lak na osnovi epoksidne smole
Završni sloj u boji za anorganske podloge, bez otapala, dvokomponentni, 
razrjeđuje se vodom, sjajni, može se tonirati, za zid i pod. Prikladan za 
podove s vezivom od kalcijevog sulfata i magnezita. 

0,2 - 0,4 kg
po radnoj operaciji / 
komponenta A + B

epoksid-
na smola

RAL i 
specijalni 
tonovi*

12 kg
2 pako-
vanja

StoCryl GL
Grundiranje s organskim vezivom
Dubinsko grundiranje koje se razrjeđuje otapalom, 
za StoCryl BF 100, pripremljeno za uporabu.

akrilatbezbojno

StoCryl BF 100
Podna boja s organskim vezivom
Pigmentirana podna boja koja se razrjeđuje vodom, otporna na starenje, 
UV zrake i svjetlo, može se tonirati, pripremljena za uporabu, služi između 
ostalog za premazivanje korita za sakupljanje ulja. 

0,25 l po premazuakrilat

StoPox 452 EP
Dvokomponentno grundiranje
Dvokomponentno grundiranje na osnovi epoksidnih smola, 
za zahtjevnije betonske podove, bez otapala, za mat vlažne podloge. 

0,2 - 0,4 kg
po radnoj operaciji

epoksid-
na smola

bezbojno

StoPox WG 100
Dvokomponentno grundiranje
Dvokomponentno grundiranje na osnovi epoksidne smole i vode, 
bez otapala.

0,2 - 0,4 kg
po radnoj operaciji

epoksid-
na smola

bezbojno

StoPox GH 205
Dvokomponentno standardno EP grundiranje 
Dvokomponentno grundiranje za mineralne podloge, bez otapala 
i pjene, na osnovi epoksidne smole.

ca. 0,3 - 0,5 kg/m²epoksid-
na smola

bezbojno

Impregnacija

Grundiranje

Završni sloj

* RAL i specijalne boje na upit. 
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StoPox WL 200
Dvokomponentni mat vodeni lak na osnovi epoksidne smole  
Završni sloj u boji za anorganske podloge, bez otapala, dvokomponentni, 
razrjeđuje se vodom, sprječava klizanje, mat, može se tonirati, za zid i 
pod. Prikladan za podove s vezivom od kalcijevog sulfata i magnezita.

0,2 - 0,4 kg
po radnoj operaciji / 
komponenta A + B

epoksid-
na smola

RAL i 
specijalni 
tonovi*

* RAL i specijalne boje na upit. 

StoDivers P 105
Metalizirana polimerna disperzija visokog sjaja
Sjajna disperzija za završnu obradu i njegu na vodenoj osnovi, 
za sve premaze StoPox i StoPur. Za oplemenjivanje površine, 
smanjuje prljanje novih podnih obloga. 

0,02 - 0,1 lpolimer-
na 

disperzija 

bezbojna

5 l

StoDivers P 120
Metalizirana svilenkasto-mat polimerna disperzija
Svilenkasto-mat disperzija za završnu obradu i njegu, na osnovi vode, za 
sve premaze StoPox i StoPur. Za oplemenjivanje površine, smanjuje prljan-
je novih podnih obloga.

0,02 - 0,1 lpolimer-
na 

disperzija 

bezbojna

5 l

12 kg
2 pako-
vanja

0,1 - 0,2 kg/m²poliure-
tanska 
smola 

RAL i 
specijalni 
tonovi*

StoPur WV 200
Dvokomponentni PUR-završni sloj 
Dvokomponentni mat završni sloj na vodenoj osnovi za mineralne 
podloge, pigmentirani, dobra stabilnost tona.

10,8 kg
2 pako-
vanja

StoPur WV 200 transparent
Dvokomponentni prozirni PUR-završni sloj 
Dvokomponentni prozirni mat PUR-završni sloj na vodenoj osnovi 
za mineralne podloge, bez otapala, pigmentirani, dobra stabilnost tona. 
Brzo stvrdnjavanje kod sobne temperature.

ca. 0,1 - 0,2 kg/m²bezbojan 8,07 kg
2 pako-
vanja

StoPox KU 101
Dvokomponentni premaz na osnovi epoksidne smole 
Premaz za debeloslojno i tankoslojno nanošenje, bez otapala, 
visoko sjajan, može se tonirati. 

1,6 kg po mm 
debljine sloja / 

komponenta A + B

epoksid-
na smola

RAL i 
specijalni 
tonovi*

15 kg
40 kg

2 pako-
vanja

StoPur EB 200
Dvokomponentni elastični premaz  
Debeloslojni premaz na osnovi poliuretana, za anorganske podloge, vrlo 
elastičan, bez otapala, može se tonirati. Za premazivanje balkona. 

2,5 kg za 1,6 mm 
min. debljina sloja / 
komponenta A + B

poliure-
tanska 
smola

RAL i 
specijalni 
tonovi*

15 kg
30 kg
pako-
vanja

ca. 0,1 - 0,2 kg/m²poliure-
tanska 
smola 

9 kg
2 pako-
vanja

bezbojan

StoPur WV 100 transparent
Dvokomponentni sjajni vodeni PUR-završni lak 
Transparentni završni sloj za mineralne podloge, bez otapala, 
dvokomponentni, sjajni, dobra stabilnost tona za zid i pod.

Završni sloj

Premazi

Disperzije za završnu obradu i njegu
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StoColor System

informacije kao što su npr. one o koeficijentu refleksije 

ili postizanju neke nijanse kod odgovarajućeg veziva. 

Mapa sa spektrom boja prikladna je za početno 

orijentiranje i izbor pojedinih tonova boja te 

područja tonova boje. 

Lepeza sa spektrom boja

Lepeza sa spektrom boja klasični je alat za 

projektante i graditelje. Svi tonovi boja svrstani su u 

šest područja percepcije boja, a pojedini segmenti 

lepeze olakšavaju orijentaciju. 

Katalog sa spektrom boja

Profesionalni alat za arhitekte i projektante u 

dizajniranju. Svi tonovi sustava nalaze se u 6 

priručnih lepeza s tonovima boja. Dodatno, svaka 

lepeza sadrži nizove sive boje i prikazuje ih, kao i 

tonove boje, na punoj površini lista. Sve lepeze 

nalaze se u stabilnoj kutiji s ručkom za nošenje. 

Kutija s uzorcima boja

Kao velika pomoć pri komponiranju ili opsežnim 

projektima u boji služi 800 pojedinačnih listova 

formata DIN A5 koji po punoj površini prikazuju 

pojedini ton boje (samo na upit). Ukoliko nije pot-

reban cijeli spektar uzoraka, preko servisa za slanje 

uzoraka moguće je zatražiti i samo pojedine 

obojane listove boja ili ih se može naknadno 

naručiti za kutiju s uzorcima. 

Servis za slanje uzoraka boja

Ploče s uzorcima formata DIN A3 olakšavaju 

donošenje odluke na licu mjesta. Mogu se nabaviti 

u svakom tonu boje (samo na upit). Kao prilog i radi 

zornosti mogu se naručiti mali paketi s mješovitim 

originalnim materijalom. 

Arhitektonsko komponiranje boja

StoColor System jedinstveni je projektni 

instrument za medij boje. Ukupno 800 boja čini 

sigurnu osnovu za kreativne koncepte boja 

orijentirane na budućnost.

Umjesto stroge kolorimetrijske logike StoColor 

System slijedi čovjekov doživljaj boja. On se u 

prvom redu temelji na žutoj, narančastoj, crvenoj, 

ljubičastoj, plavoj i zelenoj boji. Iz ovih šest područja 

izvode se miješanjem 24 osnovna tona koji 

odgovaraju 24-dijelnom krugu nijansi boja. 

Svakoj osnovnoj boji pridruženo je pet nizova 

nijansi, koje prihvaćaju načelo istobojnog trokuta. 

Na taj način StoColor System jamči svoju visoku 

funkcionalnost – orijentiranu estetskim zahtjevima 

u pogledu boje nekog objekta. 

Mapa sa spektrom boja

Mapa sa spektrom boja formata DIN A4 prikazuje 

svih 800 nijansi iz StoColor System-a, uz bitne 
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Farbtonmappe - Mapa sa spektrom boja
Za orijentaciju i izbor područja boja

Mapa sa spektrom boja u priručnom formatu i na prvi pogled prikazuje sve 
boje iz StoColor System-a – a isto tako i ustroj sustava. Mapa sa spektrom boja 
olakšava brzo upoznavanje i početnu orijentaciju. 

komadno

Farbtonfächer - Lepeza sa spektrom boja
Za projektiranje i odlučivanje 

Klasičan alat: svi tonovi boja su kombinirani u jednoj lepezi, mogu se 
različito pomicati i tako izravno međusobno uspoređivati. Razdjelni segmenti 
pojašnjavaju šest područja percepcije.

komadno

Farbtonedition - Katalog sa spektrom boja
Za sustavni izbor boja i slaganje boja 

Kod kataloga boja svako je područje percepcije stavljeno u jednu vlastitu 
lepezu. Kako bi se olakšao izbor tonova boja, lepeze sadrže pojedine listove 
koji su u punoj površini obojani nekom određenom bojom. 

komadno

Farbtonmusterbox - Kutija s uzorcima boja
800 listova u boji za izradu kompozicije

800 pojedinačnih listova formata DIN A5, koji po svojoj cijeloj površini prikazuju 
neku određenu boju, od velike su pomoći kod komponiranja boja ili opsežnih 
projekata u boji (samo na upit). 

komadno

Sto-Schulfarbensystem
Set boja za miješanje i nijansiranje

14 tuba s bojom, primarne boje subtraktivne mješavine boja Yellow-Magenta-Cyan. Dopunjene žutom, crvenom, 
plavom, narančastom, zelenom, ljubičastom, crnom bojom i sa 4 bijele boje. 

komadno

StoColor System: Pomoć u radu Oblik isporuke
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Unutarnji profili
Raznovrsnost oblikovanja

Program StoDeco obuhvaća bogatu paletu standardnih pro-

fila, Sto po želji izrađuje i specijalne profile, točno skrojene 

za objekte pod spomeničkog zaštitom. Vrlo lagane elemente 

moguće je brzo i jednostavno učvrstiti na stropove i zidove 

specijalnim ljepilom te ih po potrebi skladno kombinirati s već 

postojećim elementima štukature. 

Molimo Vas da po potrebi zatražite poseban pregled proizvoda / 

cjenik unutarnjih profila Sto.

Suvremeno dekoriranje unutarnjih prostora

Bez obzira da li klasično, suvremeno ili avangardno – StoDeco 

savršen je sustav za stilsko profiliranje unutarnjih prostora. 

Kvalitetni oblikovni elementi od granulata Verofilla plijene 

svojom malom težinom, velikom tlačnom čvrstoćom i 

svojstvima koja omogućuju brzu i kvalitetnu ugradnju.

Fasadni profili
Bez obzira da li u gotičkom stilu, stilu Art-Decoa ili Bauhausa 

–  profilima StoDeco ponuđen je gotovo neograničen sustav 

za stilsko oblikovanje fasada. Pored bogate palete standard-

nih profila Sto isporučuje individualno proizvedene specijalne 

profile, skrojene točno po mjeri i prema potrebama pojedinog 

objekta. Sve to lijepo oblikovano zahvaljujući jedinstvenoj 

kvaliteti materijala i premaza, i potpuno vjerno originalu. Kao 

homogeni materijal Verofill je primjerice prikladan i za elegant-

ne profilirane strukture ili masivnije elemente, kao što su nosači 

prozorskih klupčica, zaobljeni blokovi, međukatni vijenci i pro-

zorske klupčice. Ploče StoDeco upotpunjuju stilsku paletu.

Molimo Vas da po potrebi zatražite poseban pregled proizvoda / 

cjenik fasadnih profila Sto.

Rekonstrukcija i oblikovanje fasada

Obnavljanje i trajno održavanje svih starih, stilski ukrašenih 

fasada – to je izazov kako za arhitekte tako i za zanatlije. 

Bogat program profila StoDeco nudi siguran put pri vjernoj 

obnovi povijesnih fasada i oblikovanju suvremenih fasada. 

Vrlo kvalitetni oblikovni elementi od granulata Verofill osvajaju 

svojom malom težinom, velikom tlačnom čvrstoćom i svojstvima 

koja omogućuju brzu i kvalitetnu ugradnju. 
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A

Sto-Abschirmgewebe AES. . . . 27, 32,
38, 51, 55, 60, 64, 95

Sto-Additiv SG  . . .  57, 59, 62, 64, 80
Sto-Akustikputz. . . . . . . . . . . . . .  129
Sto-Akustik-Spritzputz  . . . . . . . .  129
Sto-Allgrund AF  . . . . . . . . . . . . .  137
Sto-Alu-Klebeband  . . . . . . . . . . .  134
Sto-Anfangsleiste Aluminium . . . .  71
Sto-Anfangsleiste PVC . . . . . . . . .  71
Sto-Anputzleiste . . . . . . . . . . . . . .  74
Sto-Anputzleiste Expert  . . . . . . . .  75
Sto-Anputzleiste Profi . . . . . . . . . .  74
Anti-Dröhn-Belag  . . . . . . . . . . . . .  86
Sto-Aquacrly Gloss  . . . . . . . . . . .  141
Sto-Aquagrund  . . . . . . . . . . . . . .  137
Sto-AquaPremiumlac Satin . . . . .  141
Sto-AquaQuick  . . . . . . . . . . . . . .  120
Sto-AquaRadiatorlac . . . . . . . . . .  141
Sto-AquaVentilac Satin . . . . . . . .  141
StoArmat Classic. . . . . . . . 26, 31, 38,

51, 95, 134
Sto-Attikaprofil . . . . . . . . . . . . . . .  76
Sto-Ausgleichmörtel F. . . . . . . . . .  64

B

Sto-Bohrdübel UEZ 60  . . . . . . . . .  68
Sto-Bavaria gelb . . . . . . . . . . . . . .  89
Sto-Bianco Ozieri  . . . . . . . . . . . . .  89
Sto-Blechanschlussprofil . . . . . . . .  76
Sto-Bossengewebe  . . . . . . . . . . . .  84
Sto-Bossengewebe Eckstücke . . . .  84
Sto- Bossengewebe

Kreuz- und T-Stücke . . . . . . . .  84
Sto-Bossenkelle   . . . . . . . . . . . . . .  84
Sto-Bossenplatte   . . . . . . . . . . . . .  84
Sto-Brandschutzband FB. . . . . . . .  96

C

StoClimasan Color . . . . . . . . . . .  110
StoColl FM-S   . . . . . . . . . . . . . . . .  89
StoColl KM . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89
StoColor BX . . . . . . . . . . . . . . . .  112
StoColor Crylan. . . . . . . . . . . . . . .  21
StoColor Fibrasil  . . . . . . . . . . .  21, 34
StoColor In  . . . . . . . . . . . . . . . . .  110
StoColor Isol . . . . . . . . . . . . . . . .  111
StoColor Isol W . . . . . . . . . . . . . .  111

StoColor Jumbosil . . . . . . . . . . . . .  21
StoColor Latex  . . . . . . . . . . . . . .  111
StoColor Maxicryl  . . . . . . . . . . . . .  21
StoColor Metallic  . . . . . . . . .  22, 115
StoColor Plus  . . . . . . . . . . . . . . .  110
StoColor Polar. . . . . . . . . . . . . . .  110
StoColor Protect  . . . . . . . . . . . . .  111
StoColor Puran Brillant . . . . . . . .  111
StoColor Puran Satin. . . . . . . . . .  111
StoColor Rapid . . . . . . . . . . . . . .  110
StoColor S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
StoColor Tint . . . . . . . . . . . . .  23, 113
StoColor Top . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
StoColor Zet WM  . . . . . . . . . . . .  110
StoCorr Finish . . . . . . . . . . . . . . .  141
StoCrete FB . . . . . . . . . . . . . . . . .  147
StoCrete FM  . . . . . . . . . . . . . . . .  146
StoCrete GM / QS . . . . . . . . . . . .  146
StoCrete GM P  . . . . . . . . . . . . . .  146
StoCrete KM . . . . . . . . . . . . . . . .  146
StoCrete SM  . . . . . . . . . . . . . . . .  146
StoCrete SM P. . . . . . . . . . . . . . .  146
StoCrete TK. . . . . . . . . . . . . . . . .  146
StoCristalAqualac Gloss  . . . . . . .  142
StoCristalAqualac Satin. . . . . . . .  142
StoCryl BF 100  . . . . . . . . . . . . . .  149
StoCryl EF  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  148
StoCryl GL . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149
StoCryl GQ  . . . . . . . . . . . . . . . . .  147
StoCryl GW 100  . . . . . . . . . . . . .  147
StoCryl GW 200  . . . . . . . . . . . . .  147
StoCryl HC 100 . . . . . . . . . . . . . .  147
StoCryl RB. . . . . . . . . . . . . . . . . .  148
StoCryl V 100 / QS  . . . . . . . . . . .  148
StoCryl V 200  . . . . . . . . . . . . . . .  148
StoCryl V 300  . . . . . . . . . . . . . . .  148
StoCryl V 400  . . . . . . . . . . . . . . .  148
StoCryl ZB . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147

D

Sto-Dachbelüftungsprofil  . . . . . . .  75
Sto-Dämmplatte Top32. . . . . .  50, 58
Sto-Dachbelüftungsprofil VE . . . . .  96
Sto-Dämmstoffhalter DH-T8  . . . . .  94
StoDecolit . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107
Sto-Dehnfugenband Typ 2  . . . . . .  78
Sto-Dehnfugenband Typ 3  . . . . . .  78
Sto-Dehnfugenprofil Typ E  . . . . . .  78
Sto-Dehnfugenprofil Typ V  . . . . . .  78
Sto-Detailgewebe   . . . . . . . . . . . .  73
Sto-Dispersionskleber . . . . . . . . . .  49

Sto-Dränplatte  . . . . . . . . . . . . . . .  46
StoDivers P 105. . . . . . . . . . . . . .  150
StoDivers P 120. . . . . . . . . . . . . .  150
Sto-Dübelbohrer  . . . . . . . . . . . . . .  84
Sto-Dübel Kombischeibe . . . . . . . .  70

E

Sto-Eckschutzschiene  . . . . . . . . . . . 75
Sto-Eckverblender . . . . . . . . . . . . .  52
Sto-Effektwalze. . . . . . . . . . .  23, 120
Sto-Emerald Larvik  . . . . . . . . . . . .  89
Sto-Euro Trend  . . . . . . . . . . . . . .  120

F

Sto-Farbtonedition  . . . . . . . . . . .  152
Sto-Farbtonfächer . . . . . . . . . . . .  152
Sto-Farbtonmappe  . . . . . . . . . . .  152
Sto-Farbtonmusterbox  . . . . . . . .  152
Sto-Fassadenabbeizer . . . . . . . . . .  12
Sto-Fassaden-Bohrschrauben  . . . .  94
Sto-Fensterbankband  . . . . . . . . . .  86
Sto-Fensterbank Profi . . . . . . . . . .  85
Sto-Fensterbank Profi Bordprofil. .  85
Sto- Fensterbank Profi 

Außeneckverbinder . . . . . . . . .  86
Sto- Fensterbank Profi 

Inneneckverbinder  . . . . . . . . .  85 
Sto- Fensterbank Profi 

Sonderanfertigungen  . . . . . . .  86
Sto- Fensterbank Profi 

Überlängendehnprofil. . . . . . .  85
StoFix Montagekitt . . . . . . . . . . . .  82
StoFix Quader . . . . . . . . . . . . . . . .  81
StoFix Rondelle . . . . . . . . . . . . . . .  81
StoFix Spirale  . . . . . . . . . . . . . . . .  82
StoFix Trawik L . . . . . . . . . . . . . . .  81
StoFix Trawik F . . . . . . . . . . . . . . .  81
StoFix Zyrillo . . . . . . . . . . . . . . . . .  81
Sto-Flachverblender  . . . . . . . . . . .  52
StoFlexyl . . . . . . . . . . . . . . . . .  45, 83
StoFluid AF   . . . . . . . . . . . . .  12, 138
StoFluid EP . . . . . . . . . . . . . .  12, 138
StoFluid SH 20 . . . . . . . . . . . . . .  138
Sto-Fugendichtband Standard . . .  78
Sto-Fugendichtband 2D  . . . . .  78, 96
Sto-Fugenkitt WF  . . . . . . . . . . . . .  79
Sto-Füllschaum . . . . . . . . . . . . . . .  79
Sto-Füllschaumpistole Profi . . . . .  79
Sto-Füllschaumpistole Standard . .  79

5.3 Indeks pojmova  |  5 Dodatak
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G

Sto-Gerüstankerverschluss  . . . . . .  80
Sto-Gewebewinkel . . . . . . . . . . . .  73
Sto-Gewebewinkel Strong . . . . . .  73
Sto-Giallo Nova-Venezia   . . . . . . .  89
Sto-Glasfasergewebe  . . . .  27, 32, 38,

45, 51, 55, 60, 64, 95, 134
Sto-Glasfasergewebe grob  . . . . . .  73
Sto-Granit . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107
Sto-Glocknerweiß . . . . . . . . . . . .  110

H

Sto-Halteleiste Aluminium  . . . . . .  72
Sto-Halteleiste PVC. . . . . . . .  71, 133
Sto-Hinterfüllprofil  . . . . . . . . . . . .  78
Sto-HydroGrund  . . . . . . . . . . . . . .  11

K

Sto-Kantenschutzprofil  . . . . . . . . .  96
Sto-Klebe- und Fugenmörtel . . . . .  52

L

StoLastic Color  . . . . . . . . . . . . . . .  34
StoLastic Gewebe RF  . . . . . . . . . .  32
StoLevell Cell  . . . . . . . . . . . . .  54, 55
StoLevell Combi  . . . . . . . . . . . . . .  13
StoLevell Deco  . . . . . . . . . . .  13, 106
StoLevell In AS  . . . . . . . . . . . . . .  106
StoLevell In Fill  . . . . . . . . . . . . . .  106
StoLevell In Fine  . . . . . . . . . . . . .  105
StoLevell In Repair  . . . . . . .  106, 138
StoLevell In XXL  . . . . . . . . . . . . .  106
StoLevell In Z  . . . . . . . . . . . . . . .  106
StoLevell Novo  . . . . . .  57, 59, 62, 64
StoLevell Reno  . . . . . . . . .  13, 26, 31
StoLevell Uni . . . . .  36, 49, 57, 59, 62
StoLook Argento . . . . . . . . . . . . .  117
StoLook Decor Perl  . . . . . . . . . . .  115
StoLook Decor. . . . . . . . . . . . . . .  115
StoLook Diamant  . . . . . . . . . . . .  115
StoLook Effeto  . . . . . . . . . . . . . .  116
StoLook Fondo  . . . . . . . . . . . . . .  116
StoLook Lasura . . . . . . . . . . . . . .  117
StoLook Marmorino  . . . . . . . . . .  116
StoLook Marmorino-Glätter  . . . .  118
StoLook Maximo. . . . . . . . . . . . .  116
StoLook Maximo-Coll  . . . . . . . . .  116

StoLook Maximo-Finish  . . . . . . .  116
StoLook Oro . . . . . . . . . . . . . . . .  117
StoLook Piccolo. . . . . . . . . . . . . .  116
StoLook Punto F  . . . . . . . . . . . . .  117
StoLook Punto Z . . . . . . . . . . . . .  117
StoLook Rame . . . . . . . . . . . . . . . 117
StoLook Schwammscheibe . . . . . . 118
StoLook Struktur F . . . . . . . . . . . . 115
StoLook Veneziano  . . . . . . . . . . . 116
StoLook Wax / Wax forte . . . . . . . 117
StoLotusan K / MP . . . . . . . . . . . . . 15
StoLotusan Color . . . . . . . . . . . . . . 20
StoLotusan Color G . . . . . . . . . . . . 20
Sto-Lüftungsprofil  . . . . . . . . . . . . .  96

M

Sto-Malerspachtel  . . . . . . . . . . . . 138
Sto-Metallac . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Metylan-Kleister . . . . . . . . . . . . . . 120
StoMiral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
StoMiral LP  . . . . . . . . . . . . . . . 13, 26
StoMiral Nivell F  . . . . . . . . . . . . . . 17
StoMiral Nivell G . . . . . . . . . . . . . . 17
Sto-Mineralschaumplatte . . . . . . . . 54
Sto-Mineralwolle-Dämmplatte . . . . 63
Sto- Mineralwolle-Dämmplatte

Typ M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Sto- Mineralwolle-Dämmplatte

VHF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Sto-Mineralwolle-Lamellenplatte . . 63
StoMurisol BD 1K . . . . . . . . . . . . . . 45
StoMurisol BD 2K . . . . . . . . . . . . . . 45
StoMurisol GP . . . . . . . . . . . . . . . . 46
StoMurisol Micro . . . . . . . . . . . . . . 43
StoMurisol SP fein . . . . . . . . . . . . . 46
StoMurisol SP getönt . . . . . . . . . . . 46
StoMurisol SP weiß . . . . . . . . . . . . 46
StoMurisol VS  . . . . . . . . . . . . . . . . 46

N

Sto Naturstein-Kollektion . . . . . . . . 89
Sto-Nero Transvaal  . . . . . . . . . . . . 89
StoNivellit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Sto-Nuthobel . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

P

Sto-Panzergewebe  . . . . . . . . . . . . 73

Sto-Panzerwinkel  . . . . . . . . . . . . . 74
Sto-Pistolenschaum SE . . . . . . . . . . 79
Sto-Plastikzahnspachtel . . . . . . . . . 84
StoPlex W  . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 26
Sto- Polystyrol-Hartschaumplatte . . . 58
Sto- Polystyrol-Hartschaumplatte 

035 EPS-F 15 stumpf . . . . . . . . 50
Sto- Polystyrol-Hartschaumplatte

EPS-F stumpf . . . . . . . . . . . . . . 50
Sto- Polystyrol-Hartschaumplatte

EPS-F, Typ M . . . . . . . . . . . 50, 58
Sto- Polystyrol-Hartschaumplatte

EPS-P stumpf  . . . . . . . . . . . . . . 83
Sto- Polystyrol-Hartschaumplatte

EPS-P schräg  . . . . . . . . . . . . . . 83
StoPoro Fill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
StoPox 452 EP  . . . . . . . . . . . . . . 149
StoPox Bl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
StoPox GH 205. . . . . . . . . . . . . . . 149
StoPox KU 101 . . . . . . . . . . . . . . . 150
StoPox KU 400 . . . . . . . . . . . . . . . 150
StoPox WG 100 . . . . . . . . . . . . . . 150
StoPox WL 100  . . . . . . . . . . . . . . 150
StoPox WL 200  . . . . . . . . . . . . . . 150
Sto-PremiumColorlac Gloss AF  . . 140
Sto-PremiumColorlac Satin AF . . . 140
Sto-Premiumlac Gloss AF . . . . . . . 140
Sto-Premiumlac Satin AF . . . . . . . 140
Sto-PremiumMetallic AF  . . . . . . . 140
StoPrep Contact . . . . . . . . . . . . . . . 13
StoPrep In  . . . . . . . . . . . . . . 105, 134
StoPrep Miral . . . . . 13, 33, 55, 60, 64
StoPrep Vapor . . . . . . . . . . . 105, 129
StoPrim Activ . . . . . . . . . . . . . 12, 137
StoPrim Fungal. . . . . . . . . . . . . . . . 12
StoPrim Grundex . . . . . . . . . . . . . . 11
StoPrim Isol . . . . . . . . . . . . . . 11, 105
StoPrim Isol Q  . . . . . . . . . . . . 11, 105
StoPrim LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
StoPrim LQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
StoPrim Micro  . . . . . . . . . . 11, 26, 31
StoPrim Plex . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
StoPrim Protect AF . . . . . . . . . 12, 137
StoPrim Silikat . . . . . . . . . . . . . . . . 11
StoPUR EB 200. . . . . . . . . . . . . . . 150
StoPUR-Hartschaumplatte . . . . . . 134
StoPur WV 100 transparent . . . . . 150
StoPur WV 200  . . . . . . . . . . . . . . 150
StoPur WV 200 transparent . . . . . 150
Sto-Putzabschlussprofil  . . . . . . . . . 75
Sto-Putzgrund  . . . . . . . . . . 13, 27, 33
Sto-Putzlehre . . . . . . . . . . . . . . . . 129
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R

Sto-Regenabweisprofil . . . . . . . . . . 96
StoReno Dübelkombischeibe . . . . . 37
StoReno Fugendichtband . . . . . . . . 39
StoReno Kantenschutzprofil . . . . . . 39
StoReno Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Sto-Rissfüller fein . . . . . . . . . . . . . . 31
Sto-Rolleckwinkel  . . . . . . . . . . . . . 74
Sto-Rosa Pausania . . . . . . . . . . . . . 89
Sto-Rosa Vigo  . . . . . . . . . . . . . . . . 89

S

Stolit   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Stolit Effect  . . . . . . . . . . . . . . . . .   16
Stolit Milano  . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Sto-Schlagdübel S UEZ 8 . . . . . 37, 72,

77, 133
Sto-Schlagdübel UEZ-K 8/60  . . . . . 68
Sto-Schlagdübel UEZ-S 8/60  . . . . . 68
Sto-Schleifbrett  . . . . . . . . . . . . . . . 84
Sto-Schleifpapier  . . . . . . . . . . . . . . 84
Sto-Schraubdübel LEZ 8/60 . . . . . . 67
Sto-Schraubdübel UEZ 8/60 . . . . . . 67
Sto-Schulfarbensystem . . . . . . . . . 152
Sto-Seal 505 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Sto-Setzdübel BEZ 60 . . . . . . . . . . . 68
StoSil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
StoSil Color  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
StoSil Fill  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
StoSil In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
StoSil Lasura  . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
StoSil Mineral. . . . . . . . . . . . . . . . 112
StoSilco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
StoSilco Color . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
StoSilco Color G  . . . . . . . . . . . . . . 20
StoSilco Elast  . . . . . . . . . . . . . 20, 34
StoSilco Fill  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
StoSilco In  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110
StoSilco Schlämmputz . . . . . . . . . . 15
StoSilent A-Tec . . . . . . . . . . . . . . . 127
StoSilent Coll . . . . . . . . . . . . . . . . 125
StoSilent Color . . . . . . . . . . . . . . . 128

StoSilent Color N . . . . . . . . . . . . . 128
StoSilent Contact . . . . . . . . . . . . . 128
StoSilent Fein . . . . . . . . . . . . . . . . 126
StoSilent Fix . . . . . . . . . 125, 126, 127
StoSilent Panel /Alu /SKF . . . . . . . 125
StoSilent Panel Robust /Alu /SKF . 125
StoSilent Panel Reflex  . . . . . . . . . 125
StoSilent Plan . . . . . . . . . . . . . . . . 125
StoSilent Prim  . . . . . . . . . . . . . . . 129
StoSilent Quarz  . . . . . . . . . . . . . . 129
StoSilent Superfein . . . . . . . . 125, 127
Sto-Silentyl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
StoSilent Top Abschlussprofil . . . . 126
StoSilent Top Basic  . . . . . . . . . . . 126
StoSilent Top Finish . . . . . . . . . . . 126
StoSilent Top Eckschutzwinkel . . . 126
StoSilent Top Panel / Alu / SKF  . . 126
StoSilentyl Einfassprofil . . . . . . . . 128
StoSilentyl Fugenprofil . . . . . . . . . 128
StoSilentyl Kantenprofil . . . . . . . . 128
 Sto-Silical  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Sto-Sockelabschlussleiste . . . . . . . . 77
Sto-Sockelabschlussleiste, Eckstück 77
Sto-Sockelabschlussleiste, Profi . . . 77
Sto-Steinpaste . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Sto-Sturzeckwinkel. . . . . . . . . . . . . 74
Sto-Styroputz . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Sto-Sumpfkalk . . . . . . . . . . . . . . . . 22
StoSuperlit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

T

StoTap Pro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Sto-Terrazzo Effect . . . . . . . . . . . . . 16
StoTex Avantgarde. . . . . . . . . . . . 120
StoTex Classic  . . . . . . . . . . . . . . . 120
StoTex Coll . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
StoTex Gewebestreifen SH . . . . . . 106
Sto-Thermodübel Montagetool  . . . 70
Sto-Thermodübel H 60 . . . . . . . . . . 68
Sto-Thermodübel UEZ 8/60 . . . . . . 67
Sto-Thermodübel VE  . . . . . . . . . . . 70
Sto-Thermo Rondelle EPS. . . . . . . . 69

Sto- Thermo Rondelle
Mineralschaum . . . . . . . . . . . . 69

Sto-Thermo Rondelle Mineralwolle 69

Sto-Thermo Rondelle MW . . . . . . . 70

Sto-Thermo Rondelle RPS  . . . . . . . 70

Sto-Thermo Senkfräser . . . . . . . . . . 69

Sto-Thermoverdübelung . . . . . . . . . 67

StoTint Aqua  . . . . . . . . . . . . . 24, 114

StoTop In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

StoTop Satin. . . . . . . . . . . . . . . . . 144

StoTop Thixlasur AF . . . . . . . . . . . 144

Sto-Tropfkantenprofil . . . . . . . . . . . 75

U

Sto-Unigrund AF  . . . . . . . . . . . . . 137

Sto-Unterkonstruktion . . . . . . . . . . 93

Sto-Unterlegscheibe . . . . . . . . 72, 133

V

StoVentec Putzträgerplatte  . . . . . . 94

Sto-Ventilac Gloss AF . . . . . . . . . . 140

Sto-Ventilac Satin AF . . . . . . . . . . 140

Sto-Verbindungsleiste Aluminium . 72

Sto-Verbindungsleiste PVC  . . 71, 133

Sto Verotec Aluminium
Agraffenprofil . . . . . . . . . . . . . . 99

StoVerotec Creativ . . . . . . . . . . . . . 99

StoVerotec Glas . . . . . . . . . . . . . . . 99

W

Sto-Warofix innen . . . . . . . . . . . . 112

Sto-Wiborg braun  . . . . . . . . . . . . . 89

Z

Sto-Zahntraufel  . . . . . . . . . . . . . . . 84
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