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Kugle od punog stakla za protukliznost Ø 180 - 

300 µm  

  

 
 

Karakteristika 

Primjena  kao dodatak za proizvode StoPox i StoPur u skladu s tehničkim listom  

 

Svojstva  prozirne kugle od punog stakla kao punilo za postizanje protukliznih površina 

zaštitnih slojeva  

 

Optika  prozirno  

 

 

Uporaba 

Aplikacija oblikovanje strukturnim valjkom, ručno, dodatak ukupnoj mješavini, nanošenje 
plastičnom gladilicom 
 

Dobavljanje 

Ambalaža Vreća  

 Broj artikla Oznaka Pakiranje 

 14251-001 Sto Ballotini 180-300 µm   25 kg vreća 

 

Označavanje 

 
Posebne napomene 

 Informacije odn. podaci u ovom tehničkom listiću služe za osiguravanje 

uobičajenog korištenja odn. uobičajene uporabne prikladnosti i temelje se na 

našim znanjima i iskustvima.Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti 

za provjeru prikladnosti i korištenje. 

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom listu s tehničkim podacima smiju 

uslijediti tek nakon savjetovanja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. Ovo posebno 

vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima. 

 

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim 

podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu. 
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Sto Ges.m.b.H 
Podružnica za proizvodnju, 
trgovinu i usluge 
Kovinska 4/a, HR-10090 Zagreb 
Telefon: +385 1 3499 555 


